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Հիմնական դրույթներ 

Այս փաստաթուղթը մշակվել ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի 

«Տեխնիկական աջակցություն Քաղաքապետերի դաշնագրի ստորագրողներին» բաղադրիչի 

շրջանակներում, որի ներքո Տաշիր համայնքին տրամադրվել է տեխնիկական աջակցություն: 

Առաջադրանքի հիմնական նպատակն է իրագործել Տաշիր համայնքի թիվ 1 մանկապարտեզի 

էներգետիկ գնահատում: 

Ուսումնասիրության թիրախն է որոշել մանկապարտեզի էներգասպառման ներկայիս 

մակարդակները, գնահատել և վերլուծել էներգաարդյունավետության (ԷԱ) բարձրացման ու 

վերականգնվող ռեսուրսների հաշվին էներգիայի արտադրության համակարգերի կիրառման 

հնարավորությունները, ներառելով շենքի պատող կոնստրուկցիաների վերանորոգումը և 

սեյսմիկ արդիականացումն, ինչպես նաև ԷԱ ուղղված այլ միջոցառումներ, միաժամանակ 

գնահատելով հարմարավետության առկա մակարդակը, որպեսզի շենքի արդիականացման 

ծրագրում ընդգրկվեն առավել նպատակահարմար միջամտություններ, իսկ դրանց 

իրագործմանն ուղղված հետագա քայլերը, օրինակ՝ նախագծումը, պլանավորվեն 

համապատասխան կերպ: 

Տեխնիկական աջակցության շրջանակներում իրականացվել են հետևյալ գործողությունները. 

 Էներգասպառման, ծախսերի և շենքի բնութագրերի վերաբերյալ ելակետային տվյալների 

հավաքագրում: 

 Այցեր 2022թ.-ի հուլիսին և օգոստոսին, որոնց ընթացքում գնահատվել են շենքի պատող 

կոնստրուկցիաները և սարքավորումները: 

 Հավաքագրված տեղեկատվության նախնական վերլուծություն, ջերմային բնութագրերի 

բարելավման նպատակով վերանորոգման միջոցառումների նախնական գնահատում:  

 Տեղեկատվության վերլուծություն, ԷԱ հնարավոր տարբերակների տեխնիկական և 

ֆինանսական գնահատում, կառուցվածքային ամրացման և վերազինման տեխնիկական 

հնարավորությունների գնահատում: 

Տեղանքին հատուկ տեղեկատվության վերլուծությունից ստացված մի քանի ընդհանուր 

եզրահանգումներն են. 

 Էներգասպառումը ելակետային տարում կազմում է մոտ 1,480 կՎտժ էլեկտրաէներգիա և 

67,046 կՎտժ բնական գազ: Այդ թվերը համապատասխանում են 2019թ.-ին և 2021-2022թթ. 

ջեռուցման շրջանին (2021թ.-ի հուլիս-դեկտեմբեր և 2022թ.-ի հունվար-հունիս), որոնք 

համարվել են էներգախնայողության հաշվարկների ելակետ՝ համապատասխանաբար 

էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի համար: 

 Էլեկտրաէներգիան օգտագործվում է լուսավորության և խոհարարության, ինչպես նաև 

կենցաղային տեխնիկայի համար։ 

 Գործառնական ներկայիս ռեժիմը արտացոլում է թերջեռուցումը և թերլուսավորումը, 

ինչի արդյունքում տեսակարար էներգասպառումը պահպանվում է ցածր մակարդակում: 

 Էլեկտրաէներգիայի տեսակարար սպառումը կազմում է 3,3 կՎտժ/մ², իսկ բնական գազի՝ 

152 կՎտժ/մ²: Բացարձակ արտահայտությամբ, սակայն, հաշվի առնելով շրջակա 

միջավայրի հատուկ պայմանները և շենքի կառուցվածքը, այդ ցուցանիշներն ավելի ցածր 

են, քան կպահանջվեր ներքին հարմարավետության ընդունելի պայմանների 

ապահովման համար: 
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 Նորմերով պահանջվող հարմարավետության (ջերմային հարմարավետության 

նորմալացված) մակարդակի ապահովման չափանիշների կիրառմամբ, շենքի ջեռուցման 

պահանջարկի նախնական տեսական հաշվարկից ստացվում է, որ փաստացի սպառումը 

կազմում է տեսականորեն հաշվարկվածի 41% (ըստ էներգետիկ անձնագրի նորմատիվ 

արժեքի) և ուստի հարմարավետության մակարդակը ցանկալիից ցածր է: 

 Ջեռուցման շրջանի ընթացքում ջերմային էներգիայի փաստացի տեսակարար սպառումը 

(ՓՏՍ) ջեռուցման և օդափոխության նպատակով կազմում է 152 կՎտժ/մ², իսկ 

նորմալացված ցուցանիշը (էներգետիկ անձնագրի հիման վրա)՝ 277 կՎտժ/մ², ինչը 

զգալիորեն բարձր է միջազգայնորեն ընդունված միջին ցուցանիշից: 

 ՀՍՏ 362-2013 հիման վրա՝ նախքան շենքի էներգետիկ արդիականացումը շենքի ԷԱ դասն 

(կատեգորիան) «E, շատ ցածր» է: 
 

Այս ուսումնասիրության շրջանակներում մշակվել և տեխնիկական ու տնտեսական 

տեսանկյունից վերլուծվել են հինգ միջոցառումներ: 

Առաջարկվող միջոցառումների ձևավորված փաթեթը ներառում է շենքի վերականգնման և 

դրա պատող կոնստրուկցիաների վերանորոգման բոլոր տարբերակները, ինչպես նաև 

ֆինանսապես կենսունակ ԷԱ միջոցառումները: Այդ փաթեթում ներառված է հետևյալը։ 

Բարելավմանն ուղղված միջամտություններ 

o ԷԱ միջոցառումներ 28,247 եվրո ընդհանուր բյուջեով և գրեթե 3,750 եվրո ծախսերի 

տարեկան խնայողությամբ։ 

o Սեյսմիկ արդիականացման և վերականգնման միջոցառումներ 121,671 եվրո 

ընդհանուր բյուջեով։ 

Վերլուծության տեխնիկական և ֆինանսական արդյունքներն ամփոփ ներկայացված են 

ստորև: 

No Գործողություն  
Ներդրում 

Էներգիայի 

տարեկան 

խնայողու-

թյուն 

Ծախսերի 

տարեկան 

խնայողու-

թյուն 

Պարզ 

հետ-

գնում 

ՋԳ արտա-

նետումների 

կրճատում 

եվրո կՎտժ/տարի եվրո/տարի տարի (տ CO2/տարի) 

1 Տանիքի ջերմամեկուսացում  3,697   42,886  1,699  2.18  8.78  

2 Պատերի ջերմամեկուսացում  10,062   24,052   953  10.56  4.92  

3 
Հին դռների և պատուհանների 

փոխարինում 
 7,422   7,956   315  23.55  1.63  

4 
Ջեռուցման համակարգերի 

արդիականացում 
 3,239  6,114  218  14.86  1.25  

5 
Արևային ֆոտովոլտային (ՖՎ) 

համակարգերի տեղադրում  
 3,827  5,038  565  6.77  2.12  

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ  28,247 86,046 3,750 7.53 18.7 
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Ներածություն և նախապատմություն 

Քաղաքապետերի դաշնագիր հանուն կլիմայի և էներգիայի 

«Քաղաքապետերի դաշնագիր հանուն կլիմայի և էներգիայի» կամավորության սկզբունքի 

վրա հիմնված և մեծ տարածում ստացած եվրոպական շարժում է, որը տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին ներգրավում է կայուն էներգետիկ և կլիմայական 

քաղաքականության մշակման և իրականացման գործընթացի մեջ: 2008թ.-ին իր մեկնարկից ի 

վեր նախաձեռնությունն աստիճանաբար վերածվել է համայնքների համաշխարհային 

շարժման՝ նախ տարածվելով դեպի Եվրոպայի արևելյան, ապա և հարավային հարևան և այլ 

երկրներ: 

Դաշնագիրը ստորագրող ինքնակառավարման մարմինները պարտավորվում են մշակել և 

իրականացնել տեղական մակարդակով գործողություններ, որպեսզի նպաստեն կլիմայական 

մարտահրավերներին դիմակայելուն և իրենց տարածքների կայուն զարգացմանը: Մասնա-

վորապես, Արևելյան գործընկերության (ԱլԳ) տարածաշրջանում Դաշնագրին անդամակցող 

համայնքները պարտավորվում են իրենց տարածքներում նվազեցնել ջերմոցային գազերի 

(ՋԳ) արտանետումները առնվազն 30%-ով մինչև 2030թ.-ը՝ ԷԱ բարձրացման և 

վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների ավելի լայն օգտագործման միջոցով, զարգացնել 

համայնքների դիմակայունությունը՝ կլիմայի փոփոխության հետևանքներին հարմարվելու 

միջոցով, և ապահովել իրենց համայնքների համար անվտանգ, կայուն և մատչելի էներգիայի 

հասանելիությունը: 

Դաշնագիրը ստորագրողների այս կամավոր հանձնառությունները վերածվում են կոնկրետ 

միջոցառումների և ծրագրերի՝ Կայուն էներգետիկ զարգացման և կլիմայի պահպանության 

գործողությունների ծրագրի (ԿԷԶԿՊԳԾ) մշակման և իրականացման միջոցով, որը ներառում 

է ռազմավարություններ և հիմնական գործողություններ, որոնք տեղական 

իշխանությունները պարտավորվում են իրականացնել: 

Ի սկզբանե, լինելով բացառապես եվրոպական նախաձեռնություն՝ Դաշնագիրը ներկայումս 

ընդգրկում է ավելի քան 11,000 տեղական և շրջանային ինքնակառավարման մարմիններ 55 

երկրներում։ Նախաձեռնությունը հենվում է բազմաթիվ շահագրգիռ կողմերին միավորող 

համաշխարհային շարժման ներուժի և համապատասխան կառույցների կողմից 

տրամադրվող տեխնիկական և մեթոդական աջակցության վրա: 

«Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ԵՀ ծրագիրը (CoM East) 

«Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր է, որի 

նպատակն է ԱլԳ երկրներում ներդնել ԵՄ կայուն կլիմայական և էներգետիկ զարգացմանն 

ուղղված նախաձեռնությունը: Ծրագիրն աջակցում է տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններին կայուն էներգետիկ քաղաքականության իրականացմանը և էներգիայի 

մատակարարման անվտանգության բարելավմանը, ինչպես նաև նպաստում է համայնքների 

ներդրմանը կլիմայի փոփոխության մեղմմանն ու հարմարվողականությանը: 

Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է ԱլԳ երկրների տեղական ինքնակառավարման մարմին-

ներին հնարավորություն ընձեռել մշակելու և իրականացնելու կայուն էներգետիկ զարգաց-

ման և կլիմայի պահպանության գործողություններ, այսպիսով՝ զգալիորեն նպաստելով ՋԳ 

արտանետումների և էներգասպառման կրճատմանը, վերականգնվող էներգիայի արտադրու-

թյան ավելացմանը և կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելուն: 
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Այդ նպատակը հասանելի է մի շարք միջոցառումների իրականացման միջոցով, ներառյալ 

համայնքների և շահագրգիռ կողմերի կարողությունների զարգացումը, տեխնիկական 

աջակցության ծառայության միջոցով համապատասխան աջակցության տրամադրումը, 

ֆինանսական հաստատությունների և դոնորների հետ գործնական կապերի ստեղծումը և 

համագործակցությունը, այլ ջանքեր: 

Ինը գործընկերներից կազմված կոնսորցիումը՝ առաջնորդած «Energy Cities» ասոցիացիայի 

կողմից և ուժեղացրած «Climate Alliance» քաղաքների ու մարզերի ցանցի և «Kommunalkredit 

Public Consulting» խորհրդատվական ընկերության փորձագետների կողմից՝ որպես 

եվրոպական երեք խոշոր գործընկերներ, բոլոր շահառու երկրները ներկայացնող վեց 

տեղական գործընկերների հետ միասին, օժանդակում են համայնքապետարաններին՝ 

ստանձնելու մինչև 2030թ.-ը կատարվելիք նոր, և նույնիսկ ավելի հավակնոտ 

հանձնառություններ: 

Տեխնիկական աջակցություն Քաղաքապետերի դաշնագրի ստորագրողներին 

Մինչդեռ «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի նախորդ փուլը հիմնականում 

կենտրոնանում էր ԱլԳ տարածաշրջանում Դաշնագիրը ստորագրողների համար ֆինան-

սավորման հասանելիության վրա՝ օգնելով նրանց մշակել քաղաքային զարգացման 

ծրագրային առաջարկներ և ստեղծելով սիներգիա դոնորների և միջազգային ֆինանսական 

հաստատությունների ֆինանսավորման ծրագրերի միջև, Ծրագրի երրորդ փուլը նպատակ 

ունի օժանդակել ստորագրողներին ապահովելու փաստացի ֆինանսավորում` մշակելով և 

հետևողականորեն արդիականացնելով ծրագրային առաջարկներ, որպեսզի դրանք ձեռք 

բերեն հիմնավոր և բանկերի ու ֆինանսական հաստատությունների համար ընդունելի որակ, 

և իրականացնել դրանք: 

Այդ նպատակով Ծրագիրը իրավասու (Դաշնագրի շրջանակներում առաջընթաց գրանցած) 

ստորագրողներին տրամադրում է ընդգրկուն տեխնիկական աջակցություն՝ առավել 

խոստումնալից նախագծերի նույնականացման, առաջարկվող նախագծերի տեխնիկական 

գնահատման (վերանայման) և բանկային որակի ծրագրային առաջարկների մշակման 

գործում՝ լավագույն առաջարկները Ծրագրի առցանց շտեմարանում ներառման ու հետագա 

գովազդման, ինչպես նաև դոնորների հետ գործնական կապերի հաստատման համար: 

Համայնքապետարանների համար ցածր տոկոսադրույքով վարկային ֆինանսավորման 

սահմանափակ հասանելիության պայմաններում Ծրագիրը կնպաստի, որպեսզի 

ստորագրողներն օգտվեն երկրի մակարդակով հասանելի աջակցության այլ մեխանիզմներից 

և կլիմայական ֆինանսավորման առաջադեմ լուծումներից: Նպատակահարմար նախագծեր 

ընտրելիս նախապատվությունը կտրվի արդեն իսկ ապահովված քաղաքային և ազգային 

(օրինակ՝ պետական սուբվենցիոն ծրագրի միջոցով) կամ միջազգային 

համաֆինանսավորմամբ նախագծերին: 

Տեխնիկական աջակցություն Տաշիրի համայնքապետարանին 

Տաշիրը Հայաստանում Դաշնագրի 27 ստորագրողներից է (համայնքը միացել է Դաշնագրին 

11.11.2016թ.) և ԿԷԶԿՊԳԾ մշակած առաջադեմ երկու համայնքներից մեկը 

(գործողությունների ծրագիրը հաստատվել է համայնքապետարանի կողմից 25.12.2020թ.): 

Նկատի ունենալով համայնքապետարանի առաջընթացն իր ԿԷԶԿՊԳԾ մշակման, ԵՄ 

«Կայուն էներգետիկայի շաբաթ» նախաձեռնության շրջանակում միջոցառումների 

կազմակերպման, Ծրագրի կողմից կազմակերպված կարողությունների զարգացման և 
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իրազեկման բարձրացման միջոցառումներին մասնակցության և այլնի ուղղությամբ, Տաշիրն 

ընտրվել է որպես առաջին ստորագրող Հայաստանից, որը կօգտվի Ծրագրի ուղղակիորեն 

տրամադրվող և տեղական խնդիրներին հարմարեցված տեխնիկական աջակցությունից՝ 

ուղղված համայնքապատկան կառույցներում և ԲԲՇ-ներում ԷԱ բարձրացման և 

վերականգնվող էներգիայի օգտագործման ընդլայնման համար բանկային որակի ծրագրային 

առաջարկների մշակմանը և հետագա գովազդմանը: 

Նախաձեռնության շրջանակներում տեղի է ունեցել Ծրագրի թիմի երկու հանդիպում 

համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ՝ 06.06.2020թ. և 19.17.2020թ., 

նպատակ ունենալով ներկայացնել տեխնիկական աջակցության շրջանակը, հատկորոշել 

տեխնիկական առաջադրանքում ներառվելիք համայնքապատկան կառույցները և այլ 

օբյեկտները, ինչպես նաև այցելել առաջարկվող օբյեկտները և հավաքագրել ելակետային 

տեղեկատվություն: Ներածական այցերին հաջորդեցին ծրագրի փորձագետի մի շարք այցեր, 

որոնք ուղղված էին տեխնիկական փաստաթղթերի (օրինակ՝ աշխատանքային նախագծեր, 

գծագրեր և այլն) և տեղեկատվության հետևողական հավաքագրմանը: 

Խորհրդակցությունների արդյունքում ընտրվել են հետևյալ երկու օբյեկտները՝ համայնքային 

թիվ 1 մանկապարտեզը և «Դպրոցականների» թաղամասի երկու բազմաբնակարան շենքերը։ 

Էներգետիկ գնահատման սույն հաշվետվությունը մշակել է Տաշիր համայնքին տեխնիկական 

աջակցության գծով Ծրագրի ավագ տեխնիկական փորձագետ՝ պարոն Անդրե Օհանյանը, 

ընտրված երկու օբյեկտներից մեկի՝ համայնքային թիվ 1 մանկապարտեզի համար:  

Հաշվետվությունն ընդգրկում է ելակետային իրավիճակի նկարագիր, որը գնահատվել է 

փորձագետի կողմից մանկապարտեզի տեսողական զննման, տեղում չափումների և համայն-

քապետարանից հավաքագրված տեղեկատվության վերլուծության միջոցով, ինչպես նաև 

առաջարկություններ՝ շենքի էներգետիկ կատարողականի բարձրացման վերաբերյալ, որոնք 

կներառվեն նախագծային առաջարկում։ 

1. Շենքի նկարագիր 

Տաշիր համայնքի թիվ 1 մանկապարտեզը [ՀՀ Լոռու մարզ, Տաշիր, Շահումյան փողոց 34 

(41°07'09.5" N, 44°16'49.9"E)] կառուցվել է 1957թ.-ի վերջին: Ներկայումս շահառուների թվում 

են 36 երեխա և 7 վարչական աշխատողներ։ Ըստ մանկապարտեզի նախագծի՝ տարածքը 

բավարար է երկու մանկական խումբ (մոտ 50 երեխա) սպասարկելու համար։ Սակայն քանի 

որ որոշ շենքերի և հատվածների պայմանները վատթար են, ջեռուցումը՝ անբավարար, 

ներքին հարդարումը՝ թերի, մանկապարտեզն իր լիարժեք շահագործման ռեժիմում չէ: 

Հաստատությունը ներառում է Հայաստանի այլ մանկապարտեզներում հանդիպող տիպիկ 

կառուցվածքով շենքեր՝ «միդիս» կոչվող շարվածքով, կազմված կանոնավոր ձևի տուֆ քարի 

երկու շարքից՝ դրանց միջև լիցքով և սրբատաշ արտաքին մակերեսով։  



 
 

Շենքը տ

բաղկացա

տեղադր

հենարա

իսկ հատ

Նկար 1. Տա

տեղադրված 

ած է 2 վեր

ված բետոն

նային կառո

տակից մինչև

աշիրի թիվ 1 հ

Նկար 2. Շ

է հարթեցվ

րգետնյա հա

նե սալին: 

ուցվածքը փ

և առաստաղ

համայնքային

Շենքի արտա

ված տարած

արկերից: Շե

Տանիքը թե

փայտե շրջան

ղը բարձրութ

ն մանկապար

 

 
աքին տեսքը տ

ծքի վրա։ Շե

ենքը չունի

եք է՝ քառա

նակով է: Շե

թյունը՝ 3.0 մ

րտեզի արբա

տարբեր կողմ

ենքի չափեր

նկուղ և կ

ալանջ, ծած

ենքի ընդհա

մ: 

անյակային պա

մերից 

րն են մոտ 1

կառուցված 

ծկված մետ

անուր բարձր

 
ատկեր 

2,0 x 18,4 մ

է գրունտի

տաղյա թիթե

րությունը 9.5

11 

մ: Այն 

վրա 

եղով, 

5 մ է, 



 
 

Մանկապ

Բոլոր տ

ընդհանո

Վերջին 

իրական

վատթար

Բոլոր լո

առանց տ

վում է 2 մ

Շենքի հա

 

 

պարտեզի շե

արածքները

ուր ջեռուցվո

վերանորո

նացվել է մոտ

ր են, շենքու

ուսատուներ

տեղադրված

միավոր 24 կ

ատակագծեր

Նկար 3

ենքն ունի 44

ը բացի ձեղն

ող մակերես

ոգումը, որն

տ 10 տարի

ւմ կան չշահ

րը շիկացմա

ծ լուսատուն

կՎտ հզորու

րը և տեսքը 

 

3. Շենքի տես

41.6 մ2 ընդհ

նահարկից մ

սը կազմում

ն իրենից

ի առաջ։ Քա

հագործվող ս

ան լամպերո

ների: Ջեռու

ւթյամբ բնակ

տարբեր կո

սքը վերևից և

հանուր մակե

միացված են

է 389.8 մ2։ 

ներկայացն

անի որ որոշ

սենյակներ։

ով են, սակա

ւցումը և տա

կան գազի պ

ողմերից ներ

կողմնորոշու

երես։ 

ն ջեռուցմա

նում էր փ

շ հատվածնե

այն կան նա

աք ջրամատ

պատի կաթս

րկայացված

ւմը 

ան համակա

փոքր ներքի

երում ներքի

աև լուսավո

տակարարո

սաների միջո

են ստորև։ 

 

արգին, իսկ շ

ին հարդա

ին պայման

որության կե

ումը իրակա

ոցով։ 

12 

շենքի 

րում, 

նները 

ետեր՝ 

անաց-



 
 
Նկար 4. Շ
 

Շենքի հատակագծերը 

Ե

Առաջին հա

Երկրորդ հա

արկի հատա

արկի հատա

ակագիծը 

ակագիծը

13 

 

 



 
 

ՆՆկար 5. Շենքի կոողապատկերը 

Հ

Հա

Հյուսիս-արևմտյ

արավ-արևմտյ

յան կողմ  

ան կողմ  

 
 

 
 

      Հ

 Հա

Հյուսիս-արևելյ

արավ-արևելյան

յան կողմ 

ն կողմ 

14 

 



 
 

15 

ՇԵՆՔԻ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ 

Պատերի ընդհանուր մակերես = 350.6 մ2 

Ընդամենը պատուհանների, դռների և ապակեպատ մակերես = 69 մ2  

Տանիքի հարթ մակերես (ձեղնահարկի հատակ) = 220.8 մ2 

 

Ընդհանուր մակերես = 441.6 մ2 

Ջեռուցվող մակերես = 389.8 մ2 

Ջեռուցվող ծավալ = 1,169.3 մ3 

1.1 Օգտագործման պատկեր և ջերմային հարմարավետություն 

Շենքի օգտագործման գործակիցը մոտ 75% է, սակայն էներգախնայողության հետ կապված 

ներդրումների և խնայողության նպատակների համար այն համարվել է 100% (զբաղեցված է 

կամ օգտագործվում է ամբողջ տարածքը): Մանկապարտեզը փաստացի զբաղեցնում են 36 

աշակերտ և 7 հոգուց բաղկացած անձնակազմ։ Ջերմային հարմարավետության նորմալացված 

մակարդակը՝ շենքի էներգասպառման ծավալը գնահատելու համար, ընդունվում է 20°C, որպես 

տեղական շինարարական նորմով սահմանված նվազագույն պահանջ (ՀՀՇՆ 24-01-2016, 

Շենքերի ջերմային պաշտպանություն), մինչդեռ ներկայումս ներսը օդի ջերմաստիճանն ավելի 

ցածր է (15-17 °C միջակայքում): 

Մանկապարտեզն աշխատում է շաբաթական 5 օր ռեժիմով՝ ժամը 09:00-18:00: Այն փակվում է 

միայն պետական տոներին և արձակուրդներին, և բաց է տարեկան մոտ 250 օր: 

1.2 Կլիմայական պայմաններ և շինարարական նորմերի պահանջներ 

Տաշիրի միջին բարձրությունը 1,505 մ է (ծովի մակերևույթից): Տաշիրում ամառները հարմարա-

վետ են, չոր, հիմնականում պարզ, իսկ ձմեռները՝ ցրտաշունչ, ձնառատ, մասամբ ամպամած։ 

Ջեռուցման շրջանի աստիճան-օրերի քանակը (ԱՕՔ) միկրոկլիմայի պահպանման սկզբնական 

պայմաններից ստացվող թիվ է, որը օգտագործվում է նորմատիվ ցուցանիշներ ընտրելու և 

հաշվարկներ կատարելու համար, հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

ԱՕՔ = (tն – tա.ջ.)	∙  

որտեղ. 

n՝ ջեռուցման շրջանի տևողություն, օր 

tն՝ շենքի ներսի օդի ջերմաստիճան, ˚C 

tա.ջ.՝ արտաքին օդի միջին ջերմաստիճան ջեռուցման շրջանի ընթացում, ˚C 

Տաշիրում ջեռուցման շրջանին շրջակա միջավայրի միջին ջերմաստիճանն է 1,0 °C: 

Տաշիրում ջեռուցման շրջանի տևողությունը 223 օր է։ 

Համաձայն ՀՀՇՆ II-7.02-95 «Շինարարական ջերմաֆիզիկա շենքերի պատող կոնստրուկցիա-

ների. Նախագծման նորմեր», ՀՀՇՆ 24-01-2016 «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» և ՀՀՇՆ 

II-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն», Տաշիրում ջեռուցման շրջանին աստիճան-

օրերի քանակը մանկապարտեզների համար հետևյալն է. 

ԱՕՔ = (tն – tա.ջ.) × n = (20 – 1.0) x 223 = 4,237 ˚C·օր 
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1.3 Շինարարական նորմեր և շենքերի ԷԱ (ՇԷԱ) ցուցանիշներ 

ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից հաստատված հետևյալ շինարարական 

նորմերը ներկայումս ուժի մեջ են և ենթակա են կատարման։ 

ա) ՀՀՇՆ II-7.02-95 «Շինարարական ջերմաֆիզիկա շենքերի պատող կոնստրուկցիաների. 
Նախագծման նորմեր» 

Նորմը պարզաբանված է ՇՆՁ II-7.102-98 «Շինանրարական ջերմաֆիզիկա շենքերի պատող 

կոնստրուկցիաների. (Ձեռնարկ ՀՀ ՇՆ II-70.2-95)» փաստաթղթում և կարգավորում են ԷԱ հետ 

կապված հարաչափերը (նվազագույն նորմատիվ պահանջները), որոնք պետք է պահպանվեն 

շենքի նախագծման և շինարարության փուլերում: 

բ) ՀՀՇՆ 24-01-2016 «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» 

Նորմերը հիմնված են ԱՊՀ միջպետական շինարարական նորմերի առաջադեմ լրամշակման 

վրա և կարգավորում են ԷԱ նվազագույն պահանջները, կենտրոնանալով ջեռուցման և 

օդափոխության համար օգտակար ջերմային էներգիայի պահանջարկի վրա՝ Վտ/(մ3·0C), 

տարբեր տեսակի շենքերի համար: 

գ) ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն» 

Նորմերը հատկորոշում են ՀՀ տարբեր քաղաքների կլիմայական պայմաններ՝ ներառյալ 

տվյալներ ջերմաստիճանի, հարաբերական խոնավության, տեղումների, քամու, արևային 

ճառագայթման, ջեռուցման շրջանի տևողության, կլիմայական գոտիների և այլնի մասին։ 

Հայաստանում շինարարական նորմերում ԷԱ պահանջները հիմնված են միայն շենքի պատող 

կոնստրուկցիաների տարրերի ջերմային դիմադրության և ջեռուցման շրջանում շենքի 

աստիճան-օրերի վրա՝ հաշվի առնելով ջերմության ներհոսքերը1, ներթափանցումը և 

ջեռուցման ինքնակարգավորման հետ կապված գործոնները: Ներկայումս շենքային 

համակարգերի արդյունավետությունը, օգտագործվող էներգիայի տեսակը (էներգակիրներ), 

հովացման, կենցաղային տաք ջրի (ԿՏՋ) պատրաստման, լուսավորության և առաջացած 

արտանետումների էներգիան ԷԱ պահանջների մեջ հաշվի առած չէ: 

ՇԷԱ գնահատումը Հայաստանում հիմնված է ՀՍՏ 362-2013 «Էներգախնայողություն. Շենքի 

էներգետիկ անձնագիր. Հիմնական դրույթներ. Տիպային ձև» տեղական ստանդարտի վրա: 

Ստանդարտը կարգավորում է շենքերի էներգետիկ անձնագրերի հիմնական սկզբունքները, 

սահմանում է բնակելի և հանրային շենքերի էներգետիկ անձնագրերի ձևը և առաջարկում է 

էներգետիկ անձնագրերի կառուցվածքի միասնական իրավական լուծում: Սահմանված ԷԱ 

ցուցանիշը ջեռուցման և օդափոխության տեսակարար օգտակար էներգիան է: 

ՇԷԱ գնահատումը հիմնված է ջեռուցման և օդափոխության տեսակարար ջերմային բեռնվածքի 

վրա՝ Վտ/մ3/0C, հաշվի չառնելով հովացման, կենցաղային տաք ջրի, լուսավորության և շենքերի 

այլ տեխնիկական համակարգերի էներգասպառումը: 

                                                            
1  Տարածության մեջ ջերմաստիճանի բարձրացում, որը պայմանավորված արևային ճառագայթմամբ, 

մակերևույթներից անդրադարձող ինֆրակարմիր ճառագայթմամբ, այլ աղբյուրներից առաջացող 

ջերմությունով (օրինակ՝ ջեռուցման սարքեր, վառարաններ, մարդիկ, մեխանիկական համակարգեր, 

լույսեր և համակարգիչներ) և այլն։ 
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Շենքերի տարբեր տիպաբանությունների համար պատող կոնստրուկցիաների տարրերի 

նվազագույն R-արժեքները, ինչպես պահանջվում է ՀՀՇՆ 24-01-2016 «Շենքերի ջերմային 

պաշտպանություն» նորմերով, կարգավորվում են ջեռուցման շրջանի տարեկան աստիճան-

օրերի քանակով: 

ՀՀՇՆ II-7.02-95 և ՀՀՇՆ 24-01-2016 նորմերի վրա հիմնված՝ Տաշիրում մանկապարտեզների 

շենքերի համար նախատեսված պատող կոնստրուկցիաների ջերմային դիմադրության 

մեծությունները (R-արժեքները) ներկայացված են ստորև աղյուսակում։ 

Աղյուսակ 1. Ջերմային դիմադրության մեծություններ (R-արժեքներ) Տաշիրի մանկապարտեզի պատող 

կոնստրուկցիաների համար 

Շենքի տարր R0 (մ2·˚C/Վտ) 

Ձեղնահարկի հատակ 4.019 

Արտաքին պատեր 3.095 

Պատուհաններ, պատշգամբի դռներ, ապակեպատում 0.464 

 

  



 
 

2. Շեն

բնո

2.1 Հատ

Մանկապ

տաբար 

Հատակը

Հատակը

նություն»

արժեքը) 

լայնությա

Առաջին 

Երկրորդ

Երրորդ գ

2.2 Արտ

Մանկապ

նով, այն

մակերես

Արտաքի

բերված ե

նքի պատո

ւթագրերի

տակ 

պարտեզի հ

հասարակ 

ը ծածկված է

Նկար 6. Մա

ը ջերմամեկո

» նորմերի՝ 

հաշվարկվ

ամբ։ Հետևա

գոտի. R-ար

դ գոտի. R-ար

գոտի. R-ար

տաքին պատ

պարտեզի շե

 է՝ կանոնա

ս), միջինը 50

Նկար 7. 

ին պատերի 

են ստորև ա

ող կոնստ

ի գնահատ

հատակը պա

մոտեցում 

է փայտե տա

անկապարտե

ուսացված չ

գետնի վր

վում է գոտի

աբար, սալի R

րժեք = 2.10 (

րժեք = 4.30 

ժեք = 8.60 (մ

տեր 

ենքի արտա

ավոր ձևով տ

0 սմ հաստո

Մանկապար

տարրերը, 

աղյուսակում

տրուկցիա

տում 

ատրաստվա

է։ Հիմքը կ

ախտակներո

եզի հատակը

չէ, և համաձ

ա տեղադր

իավորման հ

R-արժեքը հ

մ2·˚C/Վտ) մո

(մ2·˚C/Վտ) մ

մ2·˚C/Վտ) մո

աքին պատեր

տուֆ քարից

ությամբ։ Արտ

 

րտեզի շենքի ա

հաստությո

մ: 

աների տա

ած է միասն

կառուցված

ով։ 

 
խաղասենյա

ձայն ՀՀՇՆ 2

րված բետոն

հիման վրա,

հետևյալն է.

ոտ 105.6 մ2

մոտ 73.6 մ2 մ

ոտ 41.6 մ2 մա

րի տեսակը

ց երկու շար

տաքին պատ

արտաքին պա

ունները և նյ

արրերի և դ

նական բետ

է մոնոլիտ

ակում (աջ) և մ

4-01-2016 «Շ

նե սալի ջե

, շենքի պա

մակերեսով

մակերեսով։

ակերեսով։

ը տուֆ քարի

րք, դրանց մ

տերի ընդհա

ատերը՝ տուֆ

յութերի ջեր

դրանց ջե

տոնե շերտո

երկաթբետ

միջանցքներո

Շենքերի ջեր

երմային դի

արագծերի եր

վ։ 

։ 

ի շարվածքն

միջև լիցք, տ

անուր մակե

ֆ քարի շարվ

րմային հաղո

երմային 

ով, ինչը հա

տոնե հեծան

ում (ձախ) 

րմային պաշ

իմադրությու

րկայնքով, 2

ն է («միդիս»

տաշած արտ

երեսն է 350.5

վածքով 

որդունակու

18 

ամեմա-

ններից: 

շտպա-

ւնը (R-

2000 մմ 

» անու-

տաքին 

56 մ2։  

ւթյունը 



 
 
Աղյուսակ

Շինանյո

d ՝ հաստ

λ ՝ ջերմա

R ՝ ջերմ

U ՝ ջերմ

Ներքին մ

Արտաքի

Պատերի

Արտաքի

ըստ ՀՀՇ

պետք է բ

2.3 Տանի

Շենքի տ

շրջանակ

փոխարի

220.8 մ2։ Ձ

հիմնակա

բարակ շ

շերտով։ 

Տանիքի շ

կ 2. Շինարար

ութ  

տություն (մ)

ահաղորդա

մային դիմադ

մային թափա

մակերեսի ջ

ին մակերեսի

ի ջերմափոխ

ին պատերի

ՇՆ II-7.02-95

բարձրացվի

իք  

տանիքը թե

կների վրա: 

ինում նոր ցի

Ձեղնահարկ

անում արձա

շերտ: Ծածկ

Նկ

շինարարակ

րական նյութե

) 

կանություն

դրություն (մ

անցելիությո

երմատվութ

ի ջերմատվո

խանցման դի

ներկայիս 

5 և ՀՀՇՆ 2

: 

եք է՝ քառա

Տանիքի ծա

ինկապատ թ

կի հատակի

անագրվել է

ույթի սալը 

կար 8. Տանիք

կան որոշ տ

երի հարաչա

ն (Վտ/մ˚C) 

մ2·˚C/Վտ) 

ուն (Վտ/մ2.˚C

թյան գործակ

ության գործ

իմադրությու

R-արժեքը չ

24-01-2016, հ

ալանջ, ծա

ծկը գտնվու

թիթեղով: Հա

ի մակարդակ

է խարամ/ցե

կառուցված

ի մետաղյա թ

արրեր և դր

ափեր 

Գ

0

0

0

C) 4

կից՝ αն = 8.7

ծակից՝ αա = 

ւն՝ Rպատեր = 

չի համապա

հետևաբար

ծկված մետ

ւմ է անմխիթ

արթ տանիք

կում տեսան

եմենտի խա

ծ է սնամեջ 

 

 
թաղանթից ծա

անց բնութա

Գիպս 

0.01 

0.41 

0.024 

41.00 

7 (Վտ/մ2·˚C)

23 (Վտ/մ2·˚C

1.092 մ2·0C/Վ

ատասխանո

այս տարր

տաղյա թա

թար վիճակո

քի (ձեղնահա

նելի ջերմամ

առնուրդի և

սալերից՝ ծա

ածկը և փայտ

ագրեր բերվա

Տուֆ քար 

0.50 

0.55 

0.909 

1.10 

C) 

Վտ 

ում նորմատ

րի ջերմային

աղանթով, հ

ում և պահա

արկի) ընդհա

մեկուսիչ շե

շինարարա

ածկված երե

տե շրջանակը

ած են ստոր

տիվ պահան

ն դիմադրու

հենված է 

անջում է հիմ

անուր մակե

երտ չի կիրա

ական թափո

եսասվաղի բ

ը 

րև աղյուսակ

19 

ջներին 

ւթյունը 

փայտե 

մնովին 

երեսն է 

առվել, և 

ոնների 

բարակ 

կում: 



 
 
Աղյուսակ

Շինանյո

d ՝ հաստ

λ ՝ ջերմա

R ՝ ջերմ

U ՝ ջերմ

Ներքին մ

Արտաքի

Տանիքի ձ

Ձեղնահա

ներին ըս

թյունը պ

2.4 Պատ

Շենքի բո

րինման՝ 

Պատուհա

Մանկապ

0,25 մ2·˚C

կ 3. Տանիքի ո

ութ 

տություն (մ)

ահաղորդա

մային դիմադ

մային թափա

մակերեսի ջ

ին մակերեսի

ձեղնահարկ

արկի հատա

ստ ՀՀՇՆ II-

պետք է բարձ

տուհաններ

ոլոր պատու

քայքայման

 

անների R-ա

պարտեզի մո

C/Վտ: Պատո

որոշ շինարար

) 

կանություն

դրություն (մ

անցելիությո

երմատվութ

ի ջերմատվո

կի հատակի 

ակի ներկայ

-7.02-95 և Հ

ձրացվի:  

 և դռներ 

ւհաններն ու

ն աստիճանի

Նկար 9. Մա

արժեքն ընդո

ուտքին փա

ուհանների 

րական տար

ն (Վտ/մ˚C) 

մ2·˚C/Վտ) 

ուն (Վտ/մ2.˚C

թյան գործակ

ության գործ

ջերմափոխ

յիս R-արժե

ՀՀՇՆ 24-01-

ւ դրսի դռնե

ի և ՀՀՇՆ պա

 

անկապարտեզ

ունվում է 0,4

այտյա շրջան

ընդհանուր

րերի հարաչա

Գիպ

0.01

0.41

0.02

C) 41.0

կից՝ αն = 8.7

ծակից՝ αա =

խանցման դի

եքը չի համա

-2016, հետև

երը հին փայ

ահանջների

զի մուտքի դո

42 մ2·˚C/Վտ

նակով մետա

մակերեսն է

ափերը 

պս 
Սնամ

սա

1 0.22

1 1.34

24 0.14

00 6.09

7 (Վտ/մ2·˚C

= 23 (Վտ/մ2·

իմադրությու

ապատասխ

ևաբար այս

յտե շրջանա

ն չհամապա

ուռը և պատո

տ: 

աղյա դուռ է

է 65.11 մ2, իս

մեջ 

ալ 

Երե

սվ

2 0.

4 0.

49 0.0

9 25

C) 

·˚C) 

ւն՝ Rձ.հ = 0.5

խանում նոր

տարրի ջեր

ակով են և ե

ատասխանե

ուհանները 

է, որի R-արժ

սկ դրսի դռն

եսա-

վաղ 
Խար

03 0.

76 0.

039 0.1

.33 8.

548 մ2·˚C/Վտ

րմատիվ պա

րմային դիմա

նթակա են փ

ելու պատճա

ժեքը ընդուն

ների՝ 3.85 մ2

20 

րամ 

05 

41 

122 

20 

տ  

ահանջ-

ադրու-

փոխա-

առով: 

նվում է 
2։ 



 
 

3. Ջեռ

3.1 Ջեռո

Մանկապ

անհատա

Ջեռուցմա

պատի կա

Շենքի նե

բաշխմա

կարգավո

2 կետից

ջրի մատ

գնահատ

Նկար 10. 

Ջեռուցմա

հիմնակա

քանակը/

իրական 

վետությո

Ջեռուցմա

թերմոստ

մարտկոց

կարգավո

ռուցում և 

ուցում և տա

պարտեզի ա

ական ջեռո

ան համակա

աթսաներ՝ յո

երսում առկ

ն համակա

որվող միաց

։ Մատակա

տակարարմա

տվում է բնակ

 

Մանկապար

ան նկարագ

ան մանկա

/մակերեսը 

ջերմային 

ունն գնահա

ան մակարդ

տատի (որա

ցի վրա 

որում) միջո

տաք ջրի

աք ջրի մատ

ամբողջ մա

ուցման համ

արգը բաղկ

ուրաքանչյո

կա է երկխող

արգ, ընդ որ

ցման/անջա

արարումը իր

ան օրական 

կան գազի մ

րտեզի ջեռուց

գրված համ

սենյակները

բավարար չ

դիմադրութ

ատեվել է շու

դակի կարգ

ակի կարգա

տեղադրվա

ոցով: 

ի մատակա

տակարար

ակերեսը [մ

մակարգին

կացած է նե

ուրը 24 կՎտ

ղովակ ներք

րում դրա ա

տման փակ

րականացվո

պահանջար

մոտ 1,860 նմ

ցման համակ

մակարգը ծա

ը, միջանցք

չէ՝ հաշվի առ

թյունը: Կա

ւրջ 90%)։ 

գավորումը

ավորում), որ

ած կարգավ

արարում

ում 

մոտ 390 մ

(ջերմակիր

երկառուցվա

տ հզորությա

քին մետաղա

ալյումինե մ

կաններ: Մա

ում է բնակա

րկը մոտ 1.0

մ3-ին համար

 
կարգը. կաթսա

ածկում է մ

քները և օժ

ռնելով շենք

թսաները ա

և վերահսկ

րը ներկառ

վորման մե

մ, օդափոխ

մ2] միացվա

րը ջուրն է

ած կաթսայա

մբ): 

ապլաստե խ

մարտկոցներ

անկապարտե

ան գազի մի

-1.5 ժամ է: Տ

րժեք: 

ան, ջերմաբա

մանկապար

ժանդակ տ

քի պատող կ

ավելի քան

կումը իրակ

ուցված է կ

եխանիկակ

խություն 

ած է ջրի 

է՝ 80-60 0C

ատնից (երկ

խողովակաշ

րը կահավո

եզում տաք 

իջոցով՝ ամ

Տաք ջրի տա

աշխման ցան

րտեզի ընդհ

տարածքները

կոնստրուկց

10 տարվա

կանացվում 

կաթսայում 

ան փակա

և օդորակ

շրջանառո

C հարաչափ

կու բնական

շարով ջերմ

որված են ձ

ջուրը հասա

մբողջ տարի

արեկան սպա

ցն ու մարտկ

հանուր տա

ը։ Մարտկո

ցիաների տա

ա են (արդ

է մեխանիկ

և յուրաքա

անների (քա
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կում  

ությամբ 

փերով): 

ն գազի 

մության 

ձեռքով 

անելի է 

ին։ Տաք 

առումը 

կոցները 

րածքը, 

ոցների 

արրերի 

դյունա-

կական 

անչյուր 

անակի 



 
 

Պարզվեց

թյան պ

նախադր

կախված

3.2 Օդա

Մանկապ

օդափոխ

տալիս բ

տարբեր 

Ստորև ն

օդափոխ

3.3 Լուս

Շենքի բ

հարաչա

Աղյուսակ

Լամպի 

Շիկացմ

ց, որ համա

պատճառով 

րվածքները տ

ծ տարվա եղ

փոխությու

պարտեզը բա

խություն։ Շեն

բավարար օ

տեսակի պա

նկարում պա

խիչներ։ 

ավորությո

բոլոր լուսա

փերով: 

կ 4. Ներքին լո

տեսակ 

ման լամպ 

Նկար 1

ակարգի անա

ջեռուցմա

տատանվու

ղանակից և ձ

ւն և օդորա

ացի խոհան

նքում կան բ

օդափոխութ

ատուհաննե

ատկերված 

Նկար 11

ուն 

ատուները 

ուսավորությա

Տեղա

հզորութ

12. Շիկացման

արդյունավե

ան գործող

ւմ են 17-18 

ձմեռային պ

ակում 

նոցից ոչ մի

բնական օդա

թյուն՝ ըստ

եր՝ շատ ավե

են օդափոխ

1. Օդափոխմ

շիկացման

ան հարաչափ

ադրված 

թյուն (Վտ)

100 

250 

ն լամպերով

ետության և

ռեժիմով
0C մանկաս

պայմանների

դասասենյա

ափոխման հ

նախագծայ

ելի բարձր ն

խման հորա

 
ման հորաննե

ն լամպերո

փեր 

Քանակ

(հատ)

29 

2 

 
մանկապարտ

շենքի ջերմ

հասանել

սենյակներու

ից։ 

ակում/տարա

հորաններ, ո

ին պայման

ներթափանց

աններ և օդը

եր և օդափոխ

ով են՝ ստ

կ Ըն

հզորու

տեզի ներքին

մամեկուսաց

լի օդի ջե

ւմ և 14-15 0C

ածքում չուն

որոնք տեսա

նների, որո

ցման արագո

ը սենքից դո

խիչներ 

տորև աղյո

նդամենը 

ւթյուն (կՎտ

2.9 

0.5 

ն լուսավորու

ցման բացա

երմաստիճա

C միջանցքն

նի մեխանիկ

ականորեն թ

ոնք ներառո

ությամբ: 

ուրս և ներս

ուսակում բ

տ) 

ւթյուն 
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ակայու-

անները 

ներում, 

կական 

թույլ են 

ում էին 

ս մղող 

բերված 
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Լուսավորության ընդհանուր տեղադրված հզորությունն է 3,4 կՎտ։ Սակայն պետք է նշել, որ 

բյուջետային նկատառումներից ելնելով և սենյակներում բավարար ցերեկային լույսի 

պատճառով օրվա մեծ մասում լույսերը չեն միանում, հատկապես՝ ամառային շրջանում։ 

Ընդհանուր առմամբ, լուսավորության համար հաշվի է առնվել օրական 1-1,5 ժամ (օրական 1,2 

ժամ միացման միջին տևողությամբ), ինչի արդյունքում սպառվում է մոտ 1,000 կՎտժ/տարի: 

Այդ բոլոր լամպերը պետք է փոխարինվեն բարձր արդյունավետությամբ լուսադիոդներով։ ՀՀՇՆ 

22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորություն» նորմերը հաշվի առնելով, պետք է 

նախագծել և իրականացնել լուսավորության նոր համակարգ՝ մանկապարտեզի սենքերում 

տեսողական հարմարավետության նվազագույն մակարդակին հասնելու համար։ 

ՀՀ կառավարության թիվ 77-Ն առ 21.01.2021թ. որոշումով՝ պետական կարիքների համար 

էներգասպառող արտադրանքներ գնելու համար սահմանվել են լուսատուների նկատմամբ 

նվազագույն պահանջներ և տեխնիկական բնութագրեր, որոնց կատարումը պարտադիր է։ 

Աղյուսակ 5. Լուսատուների նկատմամբ պետական գնման նվազագույն պահանջներ և տեխնիկական 

բնութագրեր 

# Արտադրանքի տեսակ 

Անվանա-

կան հզո-

րություն 

(Վտ) 

Լուսա-

տվու-

թյուն 

(լմ/Վտ) 

Հզորու-

թյան գոր-

ծակից  

(cos ɸ) 

Գունափո-

խանցման 

գործակից

(CRI, %) 

Ծառա-

յության 

ժամկետ 

(ժամ) 

1 

Արտաքին լուսավորության լուսատուներ և 

լամպեր (շահագործման և կարգավորման 

ներկառուցված սարքով կամ սնուցումով)  

2 ≤ P < 20 ≥ 80 > 0.5 ≥ 80 ≥ 20,000

2 

Ներքին լուսավորության լուսատուներ և 

լամպեր (շահագործման և կարգավորման 

ներկառուցված սարքով կամ սնուցումով)  

P ≥ 20 ≥ 90 > 0.9 ≥ 80 ≥ 30,000

3 

E14, E27, G13 և G5 պարուրակով լամպեր 

(առանց շահագործման և կարգավորման 

ներկառուցված սարքի կամ սնուցման)  

2 ≤ P < 60 ≥ 75 - ≥ 80 ≥ 20,000

4 

E27, E40 և R7 պարուրակով լամպեր 

(առանց շահագործման և կարգավորման 

ներկառուցված սարքի կամ սնուցման)  

P ≥ 60 ≥ 80 - ≥ 20 ≥ 20,000

3.4 Այլ սարքավորումներ 

Մանկապարտեզում առկա են կենցաղային այլ սարքավորումներ (սառնարաններ, ջեռոցներ, 

բլենդերներ) և հիմնականում սպասարկում են խոհանոցի աշխատանքը։ Դրանց ընդհանուր 

էներգասպառումը գնահատվում է մոտ 250 կՎտժ/տարի: 

  



 
 

4. Էնե

4.1 էլեկտ

Էլեկտրա

տնօրինո

Ստորև ա

Աղյուսակ

Տարի 

Ամիս 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Ընդամեն

Հանրայի

էլեկտրա

իսկ 2021

Վերջին 

տատանո

ամենամյ

դիտարկվ

Նկար 13. 

17

երգասպա

տրական էն

աէներգիայի 

ության և «Հ

աղյուսակում

կ 6. Էլեկտրաէ

Սպառո

(կՎտժ/ա

160 

260 

260 

160 

40 

40 

60 

60 

80 

60 

140 

160 

նը 1,480

ին ծառայու

աէներգիայի 

թ.-ին՝ 46.88 

երկու տ

ումները պա

յա և սեզոն

վել են որպե

Էլեկտրաէնե

%

14%

Էլեկտր

առում և կո

ներգիա  

ամսական 

Հայաստանի

մ ամփոփվա

էներգիայի ա

2019թ. 

ում  

ամիս) 

Ծա

(դրամ

 7

 11

 11

 7

 1

 1

 2

 2

 3

 2

 6

 7

0 66

ւթյունները 

ցերեկային 

դրամ/կՎտժ

տարիներին 

այմանավորվ

նային փակո

ես ելակետա

երգիայի սպա

69%

րաէներգիա

կառուցվ

ոմունալ ծ

սպառումը 

ի էլեկտրակ

ած են վերջի

ամսական սպա

ախս 

մ/ամիս) 

Ս

(կՎ

7,197  

1,695  

1,695  

7,197  

,799  

,799  

2,699  

2,699  

3,598  

2,699  

6,297  

7,197  

6,571 

կարգավոր

սակագինը

ժ։ 

(2020թ.-ի

ված են ՀՀ-ո

ումներով: Հ

ային տվյալնե

առման կառու

այի սպառմ

վածքը

Լուսավոր

Խոհանոց

Այլ 

ծառայութ

և ծախսերը

կան ցանցե

ն 3 տարվա

առումն ու ծա

202

Սպառում  

Վտժ/ամիս) 

0 

0 

0 

0 

0 

20 

0 

0 

2 

4 

2 

0 

28 

րող հանձն

ը 2019թ.-ին

ից 2021թ.-ը

ում COVID-

Հետևաբար, 

եր համեմա

ւցվածքը թիվ

ման 

րություն 

ց և էլ.սարքեր

թյուններ 

ը ներկայացվ

եր» ՓԲԸ (ՀԷ

ամսական 

ախսերը 2019

20թ. 

Ծախս 

(դրամ/ամիս

0 

0 

0 

0 

0 

 900  

0  

0  

 90  

 180  

 90  

0 

1,260 

նաժողովի

և 2020թ.-ին

ը) էներգի

-19 տարածո

2019թ.-ի է

տական գնա

 
1 մանկապա

ր

Սպառու

Լուսավո

Խոհանոց

սարքեր

Այլ 

Ընդամեն

ված են ըստ

ԷՑ) հաշվա

ցուցանիշնե

9-ից 2021-ը 

ս) 

Սպառ

(կՎտժ/ա

0 

3 

10

160

109

86

107

88

63

109

135

22

1,09

(ՀԾԿՀ) կո

ն կազմել է 

իայի սպա

ումով և մա

էներգասպա

ահատման հ

արտեզում 201

ւմ  

որություն 

ց և էլեկտրակ

նը  

տ մանկապա

առման տվյա

երը: 

2021թ. 

ռում  

ամիս) 

Ծ

(դրա

0 

0 

9 

6 

7 

8 

3 

9 

5 

1  

91 5

ողմից սահմ

44.98 դրամ/

առման ան

անկապարտե

առման ծավա

համար: 

19թ.-ին 

կՎտժ

1,

կան 
2

2

1,

24 

արտեզի 

ալների։ 

Ծախս 

ամ/ամիս)

0  

 141  

 469  

 7,501  

 5,110  

 4,032  

 5,016  

 4,125  

 2,953  

 5,110  

 6,329  

10,360  

51,146 

մանած 

/կՎտժ, 

նկանոն 

եզների  

ալները 

ժ/տարի 

020 

250 

210 

460 



 
 

4.2 Բնակ

Շենքում 

նպատակ

տնօրինո

տարվա ա

Աղյուսակ

Տարի  

Ամիս 
Ս

(ն

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Ընդ. 

Հանրայի

բնական 

ի ապրիլի

Ինչպես 

էներգիա

տարածո

2021թ.-ի 

ելակետա

 
Նկար 14. 

Նշենք, ո

ամբողջո

Բ

կան գազ  

բնական գ

կով։ Գազի ա

ության հաշ

ամսական ց

կ 7. Բնական գ

2019թ.

պառում  

նմ3/ամիս) (դրա

- 

- 

179  

392  

142  

65 

59 

58 

70 

179  

913  1

799  1

2,856 3

ին ծառայու

գազի սակա

լից՝ 143,79 դր

և էլեկտրա

այի սպառմա

ումով և մա

հուլիսից 20

ային տվյալն

ԲԳ սպառմա

որ մանկապ

ությամբ ֆին

27%

Բնական գա

գազն օգտա

ամսական ս

շվառման տ

ցուցանիշներ

գազի ամսակ

 

Ծախս 

ամ/ամիս) 

Սպ

(նմ

- 

- 

24,881  

54,488  

19,738  

 9,035  

 8,201  

 8,062  

 9,730  

24,881  

126,907  

111,061  

396,984 

ւթյունները 

ագինը 2019թ

րամ/նմ3։ 

աէներգիայի

ան տարեկա

անկապարտե

022թ.-ի հուն

ներ համեմա

ան կառուցվա

պարտեզի է

անսավորվո

73%

ազի սպառմ

գործվում է

սպառումն ո

տվյալների։

րը: 

կան սպառում

2020թ.

պառում  

մ3/ամիս) 

Ծ

(դրա

0 

0 

41 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

41 

կարգավոր

թ.-ի մարտից

ի դեպքում, 

ան տատա

եզների  ամ

նիս բնական

ատական գնա

ծքը թիվ 1 մա

լեկտրական

ում են քաղա

ման կառու

Ջեռուցո

Տաք ջրի

մատակ

է միայն ջեռ

ու ծախսերը

Ստորև աղ

մը և առնչվող

Ծախս 

ամ/ամիս)

Սպ

(նմ

0 

0 

5,699 

0 

0 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0 

5,699 

րող հանձն

ց 2022թ.-ի մ

վերջին ե

անումները պ

մենամյա և

ն գազի սպա

ահատման հ

անկապարտե

ն և ջերմայ

աքապետար

ւցվածքը

ում 

ի 

արարում

ռուցման և

ը ներկայացվ

ղյուսակում

ղ ծախսերը 20

2021թ.

պառում  

մ3/ամիս) 

Ծ

(դրա

32 

0 

207  2

621  8

139  

80  

100  

141  

285  3

604  8

922  1

1015  1

4,146 5

նաժողովի

մարտ կազմե

երկու տարի

պայմանավո

 սեզոնային

առման ծավա

համար: 

 
եզում 2021թ.-ի

յին էներգիա

րանի բյուջեի

տաք ջրի 

ված են ըստ

ամփոփվա

019-2021թթ. 

Ծախս 

ամ/ամիս) 

Սպ

(նմ

4,448  

0 

28,773  

86,319  

19,321  

11,120  

13,900  

19,599  

39,615  

83,956  

128,158  

141,085  

576,294 

(ՀԾԿՀ) կո

ել է 139 դրա

իներին (20

որված են 

ն փակումն

ալները դիտ

ի հուլիսից 20

այի հետ կա

ից։ 

Սպառում 

Ջեռուցում  

Տաք ջրի 

մատակարա

Ընդամենը 

մատակարա

տ մանկապա

ած են վերջ

2022թ.

պառում  

մ3/ամիս) 

Ծ

(դրա

1095  1

1054  1

1129  1

360  5

175  2

75  

 

 

 

 

 

 

3,888 5

ողմից սահմ

ամ/նմ3, իսկ 2

020թ.-ից 20

ՀՀ-ում CO

երով: Հետև

տարկվել են

022թ.-ի հունի

ապված ծա

նմ

արում 

25 

արման 

արտեզի 

ջին 3,5 

Ծախս 

ամ/ամիս)

152,205  

146,506  

156,931  

51,732  

25,148  

10,778  

 

 

 

 

 

 

543,300 

մանած 

2022թ.-

021թ.-ը) 

OVID-19 

ևաբար, 

որպես 

իս 

ախսերն 

մ3/տարի 

5,093 

1,862 

6,955 



 
 

4.3 Ելակ

Համաձա

փաստաթ

t=20°C, P=

Էներգաս

ընդունվո

Նկար 15. 

4.4 Հարմ

Համարվո

ստանդա

հսկողութ

Կատարվ

կիրառմա

Արդյունք

ված են 

տեսակա

կՎտժ/մ2/

ներքին հ

Ջերմայի
պայմանն
ների միջ
մասամբ 
անմխիթա

Համեմատ

o Ե

o Ե

                  
2 http://www

կետային էն

այն «ՀՀ ջեր

թղթի՝ բնակ

=101.325 կՊ

սպառման կ

ում է ըստ ստ

Էներգիայի վ

մարավետո

ում է, որ շե

արտներից: 

թյան բացա

վել է ջերմո

ամբ, հաշվի 

քները և ման

շենքի էներ

ան ջերմաս

/տարի սահ

հարմարավե

ին հարմարա
նների ներկա
ջինից համե

վերագրվո
թար վիճակի

տաբար ցած

լակետային

լակետային

                       
w.nature-ic.am/

26.21%

1.49%

Էներգիայ

ներգասպա

րմոցային գա

կան գազի մի

ա) 2011-ից 2

կառուցվածք

տորև ներկա

վերջնական ս

ության պա

նքում հարմ

Դա պայմա

կայությամբ

ության տես

առնելով կա

նրամասն հ

րգետիկ ան

սպառումը 

մաններում 

ետության պ

ավետության
այիս մակարդ
եմատաբար 
վում է թեր
ին, նաև պատ

ծր էներգասպ

 տարվա աս

նից ցածր օդա

                   
/hy/publication/

0.36%
0.3

յի վերջնակա

առման կառ

ազերի ազգ

իջին կշռվա

2017-ը կազմ

քը՝ կՎտժ, 

այացրածի:

սպառման կա

այմանների գ

մարավետու

անավորված

բ և շենքի պ

սական սպա

առուցվածքա

հաշվարկներ

նձնագրում 

(վերահաշվ

է: Սա նշան

պայմանները

ան մակարդա
րդակը համե
ավելի բարձ
րջեռուցմանը
տշաճ օդափ

պառումը վե

ստիճան-օրե

ափոխությա

/-National-Gree

71.63%

31%

ան սպառմա

ռուցվածք 

գային կադա

ած զուտ ջերմ

մում է 8,290 

վերջնակա

առուցվածքն 

գնահատու

ւթյան պայմա

ծ է անարդ

պատող կոն

առումը հաշ

ային և շրջակ

րը (ըստ ՀՀՇ

(միջամտութ

վարկված

նակում է, որ

ը ենթաօպտի

ակը մոտ 4
եմատաբար
ձր): Տեսակա

նը, մասամբ
փոխության բ

երագրվում է

երի փոքր քա

ան մակարդա

enhouse-Gas-In

ան կառուցվա

Ջեռո

Տաք 

մատ

Լուսա

Խոհա

էլ.սա

Այլ 

աստրի հա

մային արժե

կկալ/մ3 կա

ան սպառմա

ւմ 

անները զգա

դյունավետ

նստրուկցիա

շվարկելու փ

կա միջավա

ՇՆ 24-01-201

թյունից առ

ըստ նոր

ր մանկապա

իմալ են։ 

41% է, հետև
ցածր է (թեև

ան/նորմատի
մբ՝ շենքի պ
բացակայութ

է հետևյալին

անակին, 

ակին (օդափ

nventory-Report

ածքը

ուցում 

ջրի 

տակարարում

ավորություն

անոց և 

արքեր

աշվետվությո

եքը (ստանդ

ամ 9.64 կՎտժ

ան բոլոր ն

 

ալիորեն ցա

սարքավոր

աների անմ

փորձ՝ հարմ

այրի պայմա

16 և ՀՍՏ 36

ռաջ և հետո

մատիվ պ

արտեզը թեր

ևաբար՝ հար
եև տեղական
տիվ արժեքից
պատող կո
թյանը:  

ն. 

փոխությունը

rt-of-Armenia-1

մ

ն

Վերջնա

սպառմ

նպատա

Ջեռուց

Տաք ջրի

մատակ

րարում

Լուսավ

րությու

Խոհան

էլեկտր

կան սա

Այլ  

Ընդամե

ուն 1990-20

դարտ պայմա

ժ/մ3: 

պատակի հ

ծր են միջա

րումներով, 

մխիթար վիճ

մարեցված

նները: 

62-2013) արտ

ո): Ըստ եր

պայմանների

րջեռուցվում

արմարավետ
ն մանկապա
ից տարբերու
ոնստրուկցի

ը մեկ ժամու

1990-2017/12699

ական 

ման 

ակ 

կՎտժ

ում   49

ի 

կա-

մ 

 17

վո-

ւն 
 1

նոց և 

րա-

արքեր 

ենը  68

26 

17թթ.»2 

աններ՝ 

համար 

զգային 

վերա-

ճակով: 

մոդելի 

տացոլ-

ևույթի, 

ի) 277 

մ է, իսկ 

տության 
արտեզ-
ությունը 
իաների 

ւմ), 

9   

ժ/տարի

9,087  

7,959  

1,020  

250  

210  

8,526  



 
 

27 

o Ջեռուցման համակարգի ենթաօպտիմալ նախագծմանը և շահագործմանը, ինչը բերում է 

ներսի օդի անընդունելի ջերմաստիճանին: 

Ստորև աղյուսակում ներկայացված են մանկապարտեզում առկա պայմանները միջազգային 

նորմերի համեմատ՝ ԵՆ 15251:2007 հիման վրա: 

Աղյուսակ 8. Մանկապարտեզում առկա պայմանները միջազգային նորմերի համեմատ 

Հարմարավետության բնութագիր Առկա պայմաններ 
Միջազգային 

ստանդարտ 

Սենյակում օդի ջերմաստիճան ձմռանը 14-18 0C 20 0C 

Հարաբերական խոնավություն ձմռանը Չի հսկվում 35 % 

Սենյակում օդի ջերմաստիճան ամռանը Չի հսկվում՝ բաց պատուհաններ 26 0C 

Հարաբերական խոնավություն ամռանը Չի հսկվում 45 % 
 

  



 
 

5. Էնե

5.1 Տանի

Քանի ո

շինարար

անպայմա

Առաջար

10832-96

Թեք տան

 Շի

մա

 Ա

տ

 Ա

ռո

 Ձե

Ներդրու

Ձեղնահա

որպես մ

է շուրջ 1

Ջերմամե

կորուստ

Շենքի էն

Միջոցառ

ջեռուցմա

կետային

երգաարդյ

իքի ջերմամ

որ ձեղնահա

րական նոր

ան ջերմամե

րկվող ջերմա

]՝ 0,065-0,072

նիքի ջերմա

ինարարակ

աքրում (աս

Այդ հատված

տով (պոլիմե

Անգոլորշանց

ուբերոիդ և ա

եղնահարկի

ւմային ծախ

արկի ընդհա

իավորի գին

,550,000 դրա

եկուսացված

տների հաշվա

ներգետիկ ա

ռումից հաշ

ան նպատա

ն տարվա է

յունավետ

մեկուսացո

արկի (Rձեղ

րմերի պահ

եկուսացնել 

ամեկուսիչ ն

2 Վտ/մ°Կ ջե

ամեկուսացու

ան աղբի և ա

սբեստի հեռա

ծներում սալի

րային բետո

ցիկ շերտի տ

այլն):  

ի հատակը փ

խսեր և էնե

անուր մակե

ն բոլոր առն

ամ: 

ծ տանիքից 

արկման մե

անձնագիր. Հ

վարկային է

ակով էներգ

էներգասպա

տության մ

ում 

ն) ջերմայի

անջներին 

լ մանկապա

 

Նկար 16. Փք

նյութն է փքե

երմային հա

ւմը ներառո

առկա խարա

ացման հատ

լի վերանորո

ոնի ներարկո

տեղադրում

փքապեռլիտ

երգիայի/ծա

երեսն է մո

նչվող աշխա

ստացվող է

եթոդաբանու

Հիմնական դ

էներգախնա

գասպառման

առման փոխ

միջոցառո

ին դիմադր

(չի հասնու

րտեզի շենք

քված պեռլիտ

եցված պեռլի

ղորդունակո

ում է հետևյա

ամի շերտի

տուկ միջոցն

ոգում երեսա

ում սնամեջ

բետոնե սա

տե խճով և ա

ախսերի խն

ոտ 221 մ2, 

ատանքների

էներգախնա

ւթյամբ՝ ըստ

դրույթներ. Տի

այողությունն

ն 57.2%: Զ

խարեն ծախ

ումներ 

ությունը չի

ւմ 4.019 մ2·

քի տանիքը։

տի պարկեր 

իտային ավա

ությամբ և 2

ալ աշխատա

հեռացում, ձ

ներ պետք է կ

ասվաղով կա

ջ սալերի միջ

ալին (պոլիէթ

ավազով լցոն

նայողությա

հետևաբար

համար, խո

այողությունը

տ ՀՍՏ 362-

իպային ձև»

ն է 42,880 կ

Զգալի թերջ

խսերի և օգ

չի համապա
0C/Վտ), խո

ազով ծածկո

200 մմ հաստ

անքներ. 

ձեղնահարկ

կիրառվեն): 

ամ էլաստոմ

ջև կցվանքն

թիլենի փայլ

նված պարկե

ան հաշվար

ր, ընդունելո

ոշորացված 

ը որոշվեց շ

2013 «Էներգ

» ստանդարտ

կՎտժ/տարի

ջեռուցման 

գուտների վ

ատասխանո

որհուրդ է տ

ոց/պարկեր

տությամբ: 

կի հատակի

 

մերային ցեմ

ներում):  

լաթիթեղ, 

երով ծածկո

րկ 

ով 35,000 դ

ներդրման

շենքերի ջեր

գախնայողո

տի: 

ի, ինչը կազ

պատճառով

վերլուծությա
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ում ՀՀ 

տրվում 

 

[ԳՕՍՏ 

 սալի 

մեն-

ում: 

դրամ/մ3 

ծախսն 

րմային 

ություն. 

զմում է 

վ ելա-

ան մեջ 



 
 

օգտագոր

զբաղեցմ

Աղյուսակ

Բնական

Բնական

Ծախսեր

Պարզ հե

* բնական

5.2 Պատ

Մանկապ

ձևով տու

Չմեկուսա

ջին: Առա

(λ≤0,033 Վ

Նկար 17

Այս գործ

 Սվաղ

 Պատ

արգե

 Այդ հ

 Մեկո

խազա

ների 

 Պատ

տախ

լցնել 

պլաս

                  
3 Նյութը պ

ներքին ջեր

հավելումն

րծվեցին նոր

ման պատկե

կ 9. Տանիքի ջ

ն գազի տարե

ն գազի տարե

րից տարեկան

ետգնում (տա

 գազի սակա

տերի ջերմա

պարտեզը կ

ւֆ քարից եր

ացված պատ

աջարկվում 

Վտ/մ˚K)՝ R-

7. Ջերմամեկո

ծողությամբ ն

ղել պատի բ

տել մերկ պող

ելակիչով: 

հատվածներ

ուսիչ տախտ

ածածկ մալա

եզրերից քե

տերին տեղա

խտակներ3: Տ

ջերմամեկ

ստիկ պտու

                       
պետք է ընտրվ

րմամեկուսիչ ն

ներ, որոնք կար

րմատիվայի

երով: 

երմամեկուսա

եկան խնայող

եկան խնայող

ն օգուտ (դրա

արի) 

գին = 143.7 դր

ամեկուսաց

առուցված է

րկու շարք, դ

տերի ներկա

է տեղադրե

-արժեքը բա

ուսացված պա

նախատեսվ

բաց հատվա

ղպատե ամր

րում նորոգել

տակը երեսպ

ա: Ջերմային

երել ավելցու

ադրել ընդլայ

Տախտակներ

կուսիչ նյութ

ւտակներով 

                   
վի՝ ելնելով հր

նյութը պետք է

րող են գոլորշա

Սոսն

Ապա

Սոսն

Ցեմեն

Սիլիկ

Պլաս

Փքապ

Խարի

ին արժեքնե

ացումից էներ

ղություն (կՎտ

ղություն (նմ3/

ամ/տարի)* 

րամ/նմ3 

ցում 

է տուֆ քար

դրանց միջև

այիս R-արժ

ել արտաքի

արձրացնելու

ատի լայնակա

հ

ված յուրահա

ծները:  

րանները էպ

լ սվաղը ցեմ

պատել ցեմե

ն կամուրջնե

ւկային սոսի

յնված պոլիս

րի միջև 1,6

թով: Տախտ

կամ խցա

րդեհային անվ

է ունենա B կար

ացմամբ ներսի

նձի շերտ 

ակեթելքի ցանց

նձի շերտ 

նտի սվաղ 

կատի սվաղ 

ստիկ պտուտա

պոլիստիրոլի տ

իսխային շրջա

ր՝ 100% հա

րգիայի և ծախ

տժ/տարի) 

/տարի) 

րից («միդիս»

լիցք, տաշա

ժեքը չի հաս

ին ջերմամեկ

ւ համար: 

  
ան հատույթ 

համակարգ)

ատուկ աշխ

պոքսիդային

մենտային շա

ենտային հա

երի առաջա

ինձն ամբողջ

ստիրոլի (EP

6 մմ գերազա

տակները ա

աբութակներ

վտանգության 

րգից ոչ ցածր հ

 օդի որակի աղ

 

ակ 

տախտակ  

անակ 

արմարավետ

խսերի տարե

42,8

4,94

710,3

2.1

» կոչվող շա

ած արտաքի

սնում 3,095 մ

կուսացում

(արտաքին ջ

խատանքներ

ն կամ ցեմեն

աղախով:  

արակցանյութ

ացումը կանխ

ջությամբ: 

PS) / էքստրո

անցող բաց

ամրացնել պ

րով: Հաշվի

և ներսի օդի 

հրդեհային ան

ղտոտման վտա

տության մա

եկան խնայող

886 

43 

325 

18 

արվածքով, ա

ին մակերես)

մ2·˚C/Վտ նո

50 մմ փրփ

ջերմամեկուս

րը ներկայաց

նտային կոռո

թով, օգտագ

խելու նպատ

ուդացված պ

ցերը կամ տ

պատերին հ

առնելով 

որակի նկատ

նվտանգություն

անգ ներկայաց

ակարդակով

ղություն 

այն է՝ կանո

): 

որմատիվ պ

փրապոլիստ

ացման բաղա

ցված են ստո

ոզիայի 

գործելով 

տակով տախ

պոլիստիրոլ

տարածությո

համապատա

փքապոլիստ

տմամբ պահան

ն և չունենա թո

ցնել: 
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և լրիվ 

ոնավոր 

պահան-

տիրոլով 

ադրյալ 

որև. 

խտակ-

լի (XPS) 

ունները 

ասխան 

տիրոլի 

նջներից, 

ունավոր 



 
 

դյուր

մեկու

հրդեհ

 Փքապ

պարո

 Մակե

Ներդրու

Պատերի

միավորի

4,200,000

Ջերմամե

ջերմային

յողությու

Միջոցառ

ջեռուցմա

կետային

օգտագոր

զբաղեցմ

Աղյուսակ

Բնական

Բնական

Ծախսեր

Պարզ հե

5.3 Հին պ

Փայտե շ

մետաղա

փոխարի

փոխարե

ապակեպ

Այս միջո

հետևաբա

Հին պատ

խնայողո

վարկման

յողությու

Տիպային

Միջոցառ

կՎտժ/տա

սպառմա

ավառությու

ւսչ նյութ (օ

հի հետ կապ

պոլիստիրոլ

ուրում է ամ

երևույթը եր

ւմային ծախ

ի ընդհանուր

ի գին բոլոր 

0 դրամ:  

եկուսացված

ն կորուստն

ւն. Շենքի էն

ռումից հաշ

ան նպատա

ն տարվա է

րծվեցին նոր

ման պատկե

կ 10. Պատերի

ն գազի տարե

ն գազի տարե

րից տարեկան

ետգնում (տա

պատուհան

շրջանակով

ական շրջան

ինվեն: Այս 

են պետք է տ

պատմամբ ն

ոցառման մի

ար ներդրու

տուհանների

ությունը որ

ն մեթոդաբ

ւն. Շենքի է

ն ձև» ստանդ

ռումից հա

արի, ինչը 

ան 10.62%: Զ

ւնը՝ պատո

րինակ՝ հան

պված ռիսկե

լի տախտա

մրացնող ապ

րեսպատել դ

խսեր և էնե

ր մակերեսն

առնչվող աշ

ծ արտաքին

ների հաշվա

ներգետիկ ա

վարկային է

ակով էներգ

էներգասպա

րմատիվայի

երով: 

ի ջերմամեկո

եկան խնայող

եկան խնայող

ն օգուտ (դրա

արի) 

նների և դռն

վ բոլոր պա

նակով պա

պատուհա

տեղադրվեն

նոր դռներ և 

իավորի գին

մային ընդհ

ի և դռների 

րոշվեց շենք

անությամբ՝

էներգետիկ 

դարտի: 

աշվարկային

կազմում է

Զգալի թերջ

ուհանների/դ

նքային բան

երը նվազագ

ակների վրա

պակեպլաստ

դեկորատիվ

երգիայի/ծա

ն է մոտ 350

շխատանքն

ն պատերից

արկման մեթ

անձնագիր. Հ

էներգախնա

գասպառման

առման փոխ

ին արժեքնե

ւսացումից էն

ղություն (կՎտ

ղություն (նմ3/

ամ/տարի) 

ների փոխա

ատուհաններ

ատշգամբի և

նների և դ

ն պոլիվինիլ

պատուհան

ը մոտ 45,00

հանուր ծախ

փոխարինո

քերի ջերմա

՝ ըստ ՀՍՏ

անձնագիր

ն էներգախ

է ջեռուցմա

եռուցման պ

դռների և փ

նբակից 300 

գույնի հասցն

ա կիրառել 

տե ցանց: 

սվաղով/ներ

ախսերի խն

0 մ2, հետևա

երի համար

ստացվող է

թոդաբանութ

Հիմնական դ

այողությունն

ն 32,11%: Զ

խարեն ծախ

ր՝ 100% հա

ներգիայի և ծ

տժ/տարի) 

/տարի) 

արինում 

ր (Rպատուհան

և մուտքի դ

դռների վիճ

լ-քլորիդի (P

ններ (Uպատու

00 դրամ է մե

խսն է մոտ 3,

ումից ստաց

ային կորուս

362-2013 «

ր. Հիմնակա

խնայողությո

ան նպատակ

պատճառով

փեղկերի շո

մմ նվազագ

նելու նպատ

առանց ցեմ

րկով: 

նայողությա

աբար, ընդու

ր, խոշորացվ

էներգախնա

թյամբ՝ ըստ

դրույթներ. Տի

ն է 24,050 կ

Զգալի թերջ

խսերի և օգ

արմարավետ

ծախսերի տա

24,052 

2,772 

398,371 

10.56 

ն = 0,42 մ2

դռներ (Rդու

ճակն անբա

PVC) շրջան

ւհան ≤ 1,9 Վտ

եկ մ2 հաշվո

100,000 դրա

ցվող էներգա

ստների հա

«Էներգախնա

ան դրույթնե

ունն է 7,9

կով էներգա

վ ելակետայի

ուրջ կիրառ

գույն լայնու

տակով: 

մենտի ամր

ան հաշվար

ւնելով 12,00

ված ներդրմ

այողությունը

տ ՀՍՏ 362-20

իպային ձև»

կՎտժ/տարի

ջեռուցման 

գուտների վ

տության մա

արեկան խնայ

2·˚C/Վտ), նա

ւռ = 0,18 մ

ավարար է, 

նակով չորս 

տ/մ2·˚C, Uդուռ 

ով, 

ամ: 

ա-

աշ-

ա-

եր. 

950 

ա-

ին տարվա 

ռել ոչ դյուր

ւթյամբ սալի

րացնող շերտ

րկ 

00 դրամ/մ2

ման ծախսն

ը որոշվեց շե

013 «Էներգա

» ստանդարտ

ի, ինչը կազ

պատճառով

վերլուծությա

ակարդակով

յողություն 

աև փայտյա
2·˚C/Վտ) պ

և դրանց

խցիկով կր

≤ 2,2 Վտ/մ2

էներգասպա
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րավառ 

իկներ), 

տ, որը 

որպես 

է շուրջ 

ենքերի 

ախնա-

տի: 

զմում է 

վ ելա-

ան մեջ 

և լրիվ 

ա կամ 

պետք է 

բոլորի 

րկնակի 

·˚C): 

առման 
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փոխարեն ծախսերի և օգուտների վերլուծության մեջ օգտագործվեցին նորմատիվային 

արժեքներ՝ 100% հարմարավետության մակարդակով և լրիվ զբաղեցման պատկերով: 

Աղյուսակ 11. Պատուհանների և դռների փոխարինումից էներգիայի և ծախսերի տարեկան 

խնայողություն 

Բնական գազի տարեկան խնայողություն (կՎտժ/տարի) 7,956 

Բնական գազի տարեկան խնայողություն (նմ3/տարի) 917 

Ծախսերից տարեկան օգուտ (դրամ/տարի) 131,776 

Պարզ հետգնում (տարի) 23.55 

5.4 Ջեռուցման համակարգի արդիականացում 

Ելակետային ծավալները որոշելու համար կատարվեց վերլուծություն՝ ըստ բնական գազի 

սպառմանը 2019թ.-ին, 2020թ.-ին, 2021թ.-ին և 2022թ.-ի առաջին կեսին: Ելնելով 

աշխատանքային ժամերից և սարքերի տեղադրված հզորությունից՝ հաշվարկվեց 

էներգասպառման (բնական գազի և էլեկտրաէներգիայի) բաշխումն ըստ վերջնական 

օգտագործման նպատակի՝ ջեռուցում, խոհարարություն, լուսավորություն և տաք ջուր: 

Ջեռուցման նպատակով ելակետային էներգասպառումը գնահատվում է մոտ 49,000 կՎտժ: 

Էներգետիկ անձնագրի հիման վրա (հաշվի առնելով օդափոխությունը, ներթափանցումը, շենքի 

կողմնորոշումը, ջերմային օգուտները և այլն) ջերմային հարմարավետության փաստացի 

մակարդակը գնահատվում է մոտ 41% [ընդունելով առկա կաթսաների արդյունավետությունը 

90%]: 

Ջեռուցման համակարգի արդիականացման համար առաջարկվող կոնկրետ միջոցառումները 

ներառում են հետևյալ բաղադրիչներ. 

ա) Կաթսաներ. 

 Առաջարկվում է գործող կաթսաների փոխարինումը նոր կոնդենսացիոն կաթսայով 

(տեղակայված հզորությունը՝ 2*24 կՎտ, հաշվի առնելով տաք ջրի մատակարարումը և 

պատող կոնստրուկցիաների ջերմային արդիականացման արդյունքում ջերմային 

բեռնվածքի 62.4% ակնկալվող նվազումը): 

 Ավտոմատացում կաթսաներում. ներկայումս ջեռուցման համակարգի միակ կառա-

վարումը հիմնված է «միացնել/անջատել» գործառույթի վրա: Հետևապես առաջարկվում 

է տեղադրել առաջադեմ կառավարման համակարգեր, որոնք թույլ կտան աշխատացնել 

կաթսան՝ ելնելով շրջակա միջավայրի պայմաններից: Այսինքն՝ կաթսայից ջրի հոսքի 

ջերմաստիճանը կարգավորվելու է ըստ դրսի օդի ջերմաստիճանի: Այդ գործառույթը 

կոչվում է ինքնաճշգրտում և շատ է կարևորվում արդի համակարգերում: 

Հսկման այդ հանգույցները կարող են գործել երեք կառավարման ռեժիմով. 

 Ինքնաճշգրտում ըստ եղանակի, 

 Ինքնաճշգրտում ըստ ներքին օդի ջերմաստիճանի, 

 Ինքնաճշգրտում ըստ եղանակի, հաշվի առնելով ներքին օդի ջերմաստիճանը: 



 
 

Ըստ արտ

հաշվետվ

բ) Ջերմո
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 Ս

ա
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 Մ

մ

Ներդրու

Ջեռուցմա

առաջար

Աղյուսակ

Առարկա

Կարգավ

Նոր կաթ

Լրացուց

Նոր խող

մատակա

Մարտկո

փականն

Ընդամեն

Ակնկալվ

այրման 

մարտկոց

ընդհանո

Նկար 18. Ջ

տադրողներ

վության հա

ության բաշխ

Շրջանառութ

Ստուգում և 

առնելով շահ

Տաք ջրի մատ

որը կաշխատ

Մարտկոցնե

մեխանիկակ

ւմային ծախ

ան համակա

րկի յուրաքա

կ 12. Ջեռուցմ

ա 

վորում, ավտո

թսաներ 

ցիչ մարտկոցն

ղովակաշար (

արարում) 

ոցների թերմո

ներ 

նը  

վում է, որ 

կարգավո

ցների թերմ

ուր ԷԱ: Ա

Ջեռուցման կո

րի՝ այդ համա

շվարկների 

խման համա

թյան ռեժիմի

մարտկոցնե

հագործման

տակարարմ

տի արևային

երի վրա թեր

կան): 

խսեր և էնե

արգի արդի

անչյուր բաղա

ան համակա

ոմատացում  

ներ 

(ներառյալ՝ տ

ոստատիկ 

արդիական

որում, ջերմ

մոստատիկ փ

Ամբողջ փա

որը և ինքնաբ

ակարգերը

համար ընդ

ակարգ. 

ի կարգավոր

երի սեկցիա

ն կոնդենսաց

ման մի քանի

ն ջրատաքա

րմոստատիկ

երգիայի/ծա

իականացմա

ադրիչի համ

արգի արդիակ

տաք ջրի 

նացման գոր

մության բ

փականների

աթեթից կա

բերաբար հսկ

կարող են հ

դունվում է խ

րում և կարգ

աների համա

ցիոն ռեժիմը

ի կետերի հա

ացուցիչների

կ փականնե

ախսերի խն

ան մոտավո

մար և ներկա

կանացման ծա

Չափի 

միավոր 

միանվագ 

հատ 

հատ 

միանվագ 

հատ 

րծողություն

բաշխման

ի տեղադրո

արելի է են

կման հանգու

հասնել մինչ

խնայողությա

գաբերում: 

արժեք քանա

ը:  

ամար նոր խ

ի հետ համա

երի տեղադր

նայողությա

որ ծախսերը

այացվում են

ախսեր 

Քանակ  

1 

2 

50 

1 

18 

նները` կաթ

համակարգ

ում, կբարձր

նթադրել, ո

ւյց (աղբյուրը

չև 5-7% խնա

ան 3% արժե

ակի ապահով

խողովակաշ

ատեղ (ձմռա

րում (ավտոմ

ան հաշվար

ը գնահատվ

ն ստորև: 

Միավորի 

գին  

80,000 

400,000 

5,000 

80,000 

8,000 

թսայատան 

գի մասնա

րացնեն համ

որ ջեռուցմ

՝ Buderus) 

այողության

եքը։ 

վում՝ հաշվի

շարի տեղադ

անը և ամռան

մատ և 

րկ  

ված այս հա

Ընդամենը ծա

(դրամ

80,000

800,000

250,000

80,000

144,000

1,354,00

ավտոմատ

ակի բարել

մակարգի հե

ման համա
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արդյունա

առնելով 

Աղյուսակ

Բնական

Բնական

Ծախսեր

Պարզ հե

5.5 Տանի

Տանիքին

Տանիքի մ

կայությո

Ներկայի

գծված են

կողմնոր

նաև գետ

իրագործ

Ն

ՀՀ-ում Ֆ

Գոյությո

իմաստով

էլեկտրա

«Վերակա

ներդրվեց

պահանջ

սեփակա

համակա

զուտ կՎ

կերպ հնա

Ստացվա

ավարտի

ավետությու

100% հարմ

կ 13: Ջեռու

խնայո

ն գազի տարե

ն գազի տարե

րից տարեկան

ետգնում (տա

իքին ֆոտո

ն արևային 

մեծ մակերե

ունը մանկապ

իս թեք տան

ն օպտիմալ

ոշումը (ազ

տնին տեղա

ծելու համար

Նկար 19. Տաշ

Վ էլեկտրաէ

ւն ունի օպ

վ, որ բա

աէներգիայի 

անգնվող էն

ց զուտ հաշ

ջների՝ մինչև

ան սպառմա

արգերը տեղ

Վտժ կանխա

արավոր է, 

ած և օգտա

ին հաշվարկ

ւնը կբարձր

մարավետութ

ւցման համա

ղություն 

եկան խնայող

եկան խնայող

ն օգուտ (դրա

արի) 

վոլտային (

ՖՎ համակ

եսի առկայո

պարտեզը դ

իքն ունի շո

լ անկյան տ

զիմուտ = 14

ադրումը, քա

ր։ 

շիրի թիվ 1 մա

էներգիայի փ

պտիմալ հզ

աշխիչ ցանց

ծավալը հնա

ներգետիկայ

վառման սխ

և 150 կՎտ ն

ան համար և

ղադրվեն սպ

ավճարը տեղ

օրինակ, հո

ագործված է

կվում է մնա

րանա 5-7%

թյան մակա

ակարգի ար

ղություն (կՎտ

ղություն (նմ3/

ամ/տարի) 

(ՖՎ) համա

կարգի տեղ

ությունը և ս

դարձնում են

ուրջ 25 աստ

ակ (35 աստ

42˚ (հարավ

անի որ բա

անկապարտ

փոխհատու

զորություն, 

ցին (մանր

արավորինս

յի մասին» 

խեմա՝ ցանց

նախագծային

և համարվու
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ծավալը (կՎտժ) գերազանցում է փաստացի տարեկան էներգասպառմանը, ապա ՀԷՑ-ը 

սպառողին փոխհատուցում է ցանցին վաճառված արևային ավելցուկային էլեկտրաէներգիայի 

(կՎտժ) արժեքը՝ ցերեկային սակագնի 50% չափով (դրամ): 

Ֆինանսական վերլուծության հիման վրա, հաշվի առնելով թեք տանիքի ձևը և առկա տարածքը, 

ներկայիս անբավարար հարմարավետության պայմանները և կանխատեսվող սպառման 

պատկերները, ՖՎ համակարգի օպտիմալ հզորությունը ընդունվում է 4,0 կՎտ օբյեկտի 

համակարգված և լիարժեք շահագործման համար (թվով 8 միաբյուրեղային սիլիցիում 

մոդուլներ՝ 500 Վտ հզորությամբ): Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը ամսական և տարեկան 

կտրվածքով ներկայացված է ստորև պարկերում և աղյուսակում: 

 

Նկար 20. ՖՎ կայանքի ամսական էներգիայի արտադրություն 

Աղյուսակ 14. ՖՎ կայանքի ամսական էներգիայի արտադրություն  

Ամիս I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ընդա-
մենը

Արտադրանք 
(կՎտժ) 

267.6 313.2 420.8 441.2 519.6 548.8 520.4 530 473.6 402.4 328 272.8 5,038.4

Նշենք, որ նախքան որևէ տեղադրում տանիքի ստատիկ և կառուցվածքային ամբողջականու-

թյունը պետք է ստուգվի ըստ առկա ճարտարապետական նախագծերի: Նման համակարգը 

սովորաբար կշռում է մոտ 20-22 կգ/մ2, ինչը հիմնականում համարվում է տանելի: 

Ներդրումային ծախսեր և էներգիայի/ծախսերի խնայողության հաշվարկ 

Ելնելով ընթացիկ շուկայական գներից և միտումներից միջին մակարդակի սարքավորումների 

համար՝ դիտարկվում է 400,000 դրամ/կՎտպ գինը: Հետևապես համակարգի տեղադրման 

համար ներդրման ծախսը գանահատվել է շուրջ 1,600,000 դրամ։ 

Հիմնվելով Տաշիրում արևային ՖՎ ներուժի գնահատումների վրա՝ ծրագրաշարային 

նմանակումների միջոցով, տեսակարար էներգիայի արտադրությունը ընդունվում է մոտ 1,260 

կՎտժ/կՎտպ (թեքության անկյուն՝ 35˚, ազիմուտ՝ 142˚ (հարավ-արևելք)): 

Աղյուսակ 15: ՖՎ համակարգի տեղադրումից էներգիայի և ծախսերի տարեկան խնայողություն 

Համակարգի տարեկան արդյունք (կՎտժ/տարի) 5,038 

Ծախսերից տարեկան օգուտ (դրամ/տարի)* 236,200 

Պարզ հետգնում (տարի) 6.77 

* էլեկտրաէներգիայի ցերեկային սակագին = 46.88 դրամ/կՎտժ 
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5.6 Էներգաարդյունավետության առաջարկվող միջոցառումների ամփոփում  

Ստորև աղյուսակում ամփոփ ներկայացվում են էներգաարդյունավետության առաջարկվող 

միջոցառումների ֆինանսական կենսունակության վերաբերյալ առանցքային արդյունքներ: 

Աղյուսակ 16. Էներգաարդյունավետության առաջարկվող միջոցառումների ֆինանսական 

կենսունակություն  

No. Գործողություն  
Ներդրում  Տարեկան խնայողություն  

Պարզ 

հետգնում 

դրամ եվրո* 
կՎտժ/ 

տարի 

դրամ/ 

տարի 

եվրո/ 

տարի 
տարի 

1 Տանիքի ջերմամեկուսացում 1,545,600 3,697 42,886 710,325 1,699 2.18 

2 Պատերի ջերմամեկուսացում 4,206,720 10,062 24,052 398,371 953 10.56 

3 
Հին պատուհանների և դռների 

փոխարինում 
3,103,200 7,422 7,956 131,776 315 23.55 

4 
Ջեռուցման համակարգի 

արդիականացում 
1,354,000 3,239 6,114 91,137 218 14.86 

5 
Արեգակնային ՖՎ 

համակարգի տեղադրում 
1,600,000 3,827 5,038 236,200 565 6.77 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  11,809,520 28,247 86,046 1,567,809 3,750 7.53 

* դրամ/եվրո = 418.09 (https://www.cba.am/am/SitePages/ExchangeArchive.aspx?FilterDate=2022-09-19) 
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6. Ջերմոցային գազերի (ՋԳ) արտանետումների կրճատում  

Համաձայն «ՀՀ ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն 1990-2017թթ.»4 

փաստաթղթի՝ երկրին բնորոշ CO2 արտանետումների գործակիցները հաշվարկվում են 

ներմուծվող բնական գազի բնութագրերի հիման վրա: CO2 արտանետումների միջին գործակիցը 

2011թ.-ից 2017թ.-ը կազմում է 56,863.3 կգ/ՏՋ կամ 0.2047 կգ/կՎտժ։ 

ՀՀ էլեկտրաէներգետիկ համակարգի ցանցային արտանետումների գործակիցը, ըստ ստանդար-

տացված ելակետի5, սահմանում է արտանետումների գործակցի 0.39 կգ/կՎտժ արժեքը՝ որպես 

էլեկտրաէներգետիկ համակարգի CO2 արտանետումների համակցված սահմանային գործա-

կից, բացառությամբ քամու և արևային էներգիայի արտադրության: Նմանապես, քամու և 

արևային էներգիայի արտադրության նախագծերի համար սահմանվում է ցանցային արտա-

նետումների գործակցի 0.42 կգ/կՎտժ արժեքը: 

Ստորև աղյուսակում ներկայացվում է բոլոր առաջարկվող միջոցառումներից ՋԳ արտա-

նետումների կրճատման հաշվարկ 

Աղյուսակ 17. Առաջարկվող միջոցառումներից ՋԳ արտանետումների կրճատման հաշվարկ 

No. Գործողություն  
ՋԳ արտանետումների կրճատում  

(տ CO2/տարի) 

1 Տանիքի ջերմամեկուսացում  8.78  

2 Պատերի ջերմամեկուսացում  4.92  

3 Հին պատուհանների և դռների փոխարինում  1.63  

4 Ջեռուցման համակարգի արդիականացում  1.25  

5 Արեգակնային ՖՎ համակարգի տեղադրում  2.12  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 18.7 

 

  

                                                            
4 http://www.nature-ic.am/hy/publication/-National-Greenhouse-Gas-Inventory-Report-of-Armenia-1990-2017/12699   
5 https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20210303100626127/ASB0038-2021.pdf  
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ար 21. Ամրաց

մ ներկայաց

ապված մոտ

Պատի շար

ացման և վ

ից և ներքին

իկական վի

կը և սահման

կվի մանրա

րում կարող

րձրացմանը

տակով կար

ը և տեխն

ցով՝ համապ

ատերը կոշտ

րվածքով պ

ածներ պետք

պետք է ամր

միաշերտ պա

ի տեղաշար

ոնում, հիմն

բետոնե ծածկ

ցման և տորկր

ցված են սեյ

տավոր խոշո

րվածք Ցե

վերանորո

ն անմխիթա

իճակի ուսու

նվի շենքի վ

ամասն տեխ

են ներառվե

ը հնարավոր

րող են առա

նիկական

պատասխան

տ դիաֆրագ

պատերի երկ

ք է ամրացվե

րացվեն երկ

ատվածքով։

րժը նվազագ

նականում

կույթի շերտ

րետ սվաղ աշ

 

յսմիկ արդի

որացված ծա

մենտի շերտ 

Խա

ա

Ամրաններր

ոգման/վե

ար պայմանն

ւմնասիրութ

վնասվածութ

խնիկական

ել այս հաշվ

ր է հասնել՝

աջարկվել հե

մանրամաս

ն ընկերությ

գմով պատե

կու կողմեր

վեն երկաթբե

կշերտ ծածկո

գույն է, պետ

վերին՝ եր

տի կիրառմա

 
շխատանքնե

իականացմա

ախսերը՝ 

արիսխային 

ամրաններ 

երականգ

ներից՝ շենքի

թյուն, որպես

թյան աստիճ

նախագիծ, 

վետվության

ապահովելո

ետևյալ միջո

սները պետ

յան կողմից.

երի, տորկրե

րին, որոնցո

ետոնե պատ

ով, երկայնա

տք է ապահո

րկրորդ հար

ամբ: 

երի օրինակնե

ան, վերակա

գնման 

ի համար  պ

սզի ստուգվ

ճանը  

որի կազմ

ն արդյունքնե

ով կրող և մի

ոցառումներ

տք է ստ

. 

ետացման մ

ում ներկառ

տվածքի միջո

ական և լայն

ովել ծածկի ս

րկի ծածկի

եր 

անգնման և ն

37 

պետք է 

վի կրող 

մման և 

երը: 

իջնորմ 

, որոնց 

տուգվեն 

իջոցով 

ռված է 

ոցով:  

նական 

սալերի 

ի սալի 

ներքին 



 
 

38 

Աղյուսակ 18. Սեյսմիկ արդիականացմանն, վերականգնման և ներքին հարդարման հետ կապված 

մոտավոր ծախսեր  

Առարկա 
Բնութագիր,  

ոչ ԷԱ աշխատանքներ 

Քա-

նակ  

Միա-

վոր 

Միավո-

րի գին 
Ընդամենը ծախսեր 

դրամ դրամ եվրո* 

Սեյսմիկ 

արդիա-

կանա-

ցում 

Շենքի սեյսմիկ արդիականացում, պատերի և 

ծածկի սալերի ամրացում 
440 մ2 22,000 9,680,000 23,153 

Ապամոն-

տաժում 

Ապամոնտաժման և քանդման 

աշխատանքներ 
160 տոննա 2,800 448,000 1,072 

Տանիք  
Թեք տանիքի արդիականացում (թիթեղներ և 

հեծաններով հենարանային շրջանակ) 
260 մ2 28,000 7,280,000 17,413 

Միջնա-

պատեր 

Միջնապատեր՝ գիպսաստվարաթղթով, 

ներառյալ ցինկապատ պողպատե մեխեր և 

միացնող/օժանդակ մասեր 

120 մ2 8,800 1,056,000 2,526 

Միջնապատեր՝ 100 մմ և 200 մմ սնամեջ 

ցեմենտային բլոկներից, բետոնե լիցքով և 

ամրացնող ձողերով 

80 մ2 10,500 840,000 2,009 

Ներքին 

հարդա-

րում 

Գիպսային հարդարանք պատերի համար, 

սվաղ և ներկ 
1400 մ2 5,200 7,280,000 17,413 

Գիպսային հարդարանք առաստաղների 

համար, սվաղ և ներկ 
380 մ2 6,200 2,356,000 5,635 

Ցեմենտաավազային սվաղ պատերի համար 

(40 մմ հաստությամբ) 
80 մ2 3,200 256,000 612 

Սալիկներ պատերի համար (կերամիկական 

սալիկեր) 
80 մ2 12,000 960,000 2,296 

Կախովի առաստաղներ, ներառյալ 

հենարանային կառույց 
50 մ2 6,500 325,000 777 

Երեսասվաղի շերտ հատակների համար (50 

մմ հաստությամբ) 
380 մ2 3,800 1,444,000 3,454 

Սալիկներ հատակների համար 

(կերամիկական սալիկեր) 
120 մ2 12,000 1,440,000 3,444 

Վինիլային հատակներ (2 մմ հաստությամբ, 

0.7 մմ պաշտպանիչ շերտով) 
260 մ2 18,000 4,680,000 11,194 

Մայթ և 

թեքա-

հարթակ 

Շենքի պարագծի երկայնքով մայթի 

կառուցում (1,200 մմ լայնությամբ), 

հաշմանդամների համար հասանելի 

թեքահարթակի կառուցում (1:12) 

70 մ2 32,000 2,240,000 5,358 

Ջրա-

մատա-

կարարում 

և ջրա-

հեռացում 

Տաք և սառը ջրի մատակարարում ներառյալ 

խողովակաշար և միացնող/օժանդակ 

մասեր, փականներ և հարակից սարքեր 

440 մ2 3,500 1,540,000 3,683 

Ջրահեռացման ներքին համակարգի 

հավաքակցում, ներառյալ խողովակաշար և 

միացնող/օժանդակ մասեր 

440 մ2 2,500 1,100,000 2,631 

Զուգարանների (6 հատ), լվացարանների (6 

հատ), փականների, ծորակների և հարակից 

սարքերի տեղադրում 

12 հատ 75,000 900,000 2,153 
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Առարկա 
Բնութագիր,  

ոչ ԷԱ աշխատանքներ 

Քա-

նակ  

Միա-

վոր 

Միավո-

րի գին 
Ընդամենը ծախսեր 

դրամ դրամ եվրո* 

Էլեկտրա-

էներգիայի 

մատակա-

րարում 

Հաղորդացանց, վարդակներ, օժանդակ 

սարքեր 
440 մ2 5,500 2,420,000 5,788 

ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ   46,245,000 110,610 

Չնախասեսված աշխատանքներ և անորոշություն (+10%)   4,624,500 11,061 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ   50,869,500 121,671 

*դրամ/եվրո = 418.09 (https://www.cba.am/am/SitePages/ExchangeArchive.aspx?FilterDate=2022-09-19) 

 

Այսպիսով, ԷԱ և ոչ ԷԱ միջոցառումներ ներառող ներդրման ընդհանուր ծախսը (C Ը) կազմում է. 

C Ը, դրամ = 11,809,520 + 50,869,500 = 62,679,020 դրամ 

C Ը, եվրո = 28,247 + 121,671 = 149,918 եվրո 
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8. Շենքի էներգետիկ անձնագիրը 

Համաձայն ՀՍՏ 362-2013 «Էներգախնայողություն. Շենքի էներգետիկ անձնագիր. Հիմնական 

դրույթներ. Տիպային ձև» հայկական ստանդարտի և ՀՀՇՆ 24-01-2016 «Շենքերի ջերմային 

պաշտպանություն» շինարարական նորմերի 

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն  

Անձնագրի մշակման ամսաթիվ 18.09.2022թ. 

Հասցե  
ՀՀ, ք. Տաշիր, Շահումյանի փ., շ.34  

(41°07'09.5"N, 44°16'49.9"E)] 

Շենքի տեսակ հանրային շենք (մանկապարտեզ) 

Հարկերի քանակ  2 վերգետնյա  

Զբաղեցնողների հաշվարկային թիվ 36 երեխա և 7 անձնակազմ 
 

 

2. Նախագծման պայմաններ 

N Ցուցիչի անվանում Ցուցիչ  
Չափի 

միավոր 

Նախագծային 

արժեք 

1 Դրսի օդի ջերմաստիճան՝ ըստ նախագծի tդուրս oC -18.0 

2 Դրսի օդի միջին ջերմաստիճան ջեռուցման շրջանին Tմիջին oC 1.0 

3 Ջեռուցման շրջանի տևողություն zջեռ օր/տարի 223 

4 Ջեռուցման շրջանի աստիճան-օրեր  Աօ °C ·օր/տարի 4,237 

5 Ներսի օդի ջերմաստիճան՝ ըստ նախագծի Tներս oC 20.0 

6 Ձեղնահարկում օդի ջերմաստիճան՝ ըստ նախագծի Tձեղն oC - 

7 Նկուղում օդի ջերմաստիճան՝ ըստ նախագծի Tնկուղ oC - 
 

 

3. Երկրաչափական ցուցիչներ 

N Ցուցիչի անվանում Ցուցիչ  
Չափի 

միավոր 

Պահանջ-

վող 

արժեքներ 

Փաստացի 

արժեքներ 

Բարելավ-

ված 

արժեքներ 

8 Ընդամենը հարկերի մակերես  Aընդհանուր մ2 441.60 441.60 441.60 

9 Բնակելի սենքերի մակերես Aջեռ մ2 - - - 

10 
Հաշվարկային մակերես (միայն 

հանրային շենքերի դեպքում) 
Aհաշվ մ2 389.76 389.76 389.76 

11 Ջեռուցվող ծավալ Vջեռ մ3 1,169.28 1,169.28 1,169.28 

12 Ապակեպատման գործակից f 16.4% 16.4% 16.4% 

13 Կոմպակտության ինդեքս Kկոմպ մ-1 73.6% 73.6% 73.6% 

 14 

Ընդամենը պատող 

կոնստրուկցիաների մակերես  
Aպատող մ2 861.12 861.12 861.12 

 այդ թվում՝ 

– ճակատի Aճակատ մ2 419.52 419.52 419.52 

– արտաքին պատերի (տուֆ քարից 

պատեր) 
Aպատ մ2 350.56 350.56 350.56 

– փայտե պատուհանների Aպատուհան մ2 65.11 65.11 65.11 
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– մուտքի/պատշգամբի դռների Aդուռ մ2 3.85 3.85 3.85 

– տանիքի (ձեղնահարկի հատակ) Aտանիք մ2 220.80 220.80 220.80 

– հատակի առաջին գոտու Aառաջին մ2 105.60 105.60 105.60 

– հատակի երկրորդ գոտու Aերկորդ մ2 73.60 73.60 73.60 

– հատակի երրորդ գոտու Aերրորդ մ2 41.60 41.60 41.60 
 

 

4. Ջերմատեխնիկական ցուցիչներ 

N Ցուցիչի անվանում Ցուցիչ  
Չափի 

միավոր 

Պահանջ-

վող 

արժեքներ 

Փաստացի 

արժեքներ 

Բարելավ-

ված 

արժեքներ 

15 

Արտաքին պատող կոնստրուկցիաների 

բերված ջերմային դիմադրություն, այդ 

թվում՝ 

Rբերվածպատող մ2·°C /Վտ
 

– արտաքին պատեր (տուֆ քարից 

պատեր) 
Rբերվածպատեր մ2·°C /Վտ

 3.095   1.092   2.642  

– փայտե պատուհաններ Rբերվածպատուհան   0.464   0.420   0.53  

– մուտքի/պատշգամբի դռներ Rբերվածդռներ մ2·°C /Վտ  0.464   0.180   0.46  

– տանիք (ձեղնահարկի հատակ) Rբերվածտանիք մ2·°C /Վտ  4.019   0.548   3.30  

– հատակի առաջին գոտի Rբերված հատակ - 1 մ2·°C /Վտ  2.10  2.10  2.10 

– հատակի երկրորդ գոտի Rբերված հատակ – 2 մ2·°C /Վտ  4.30  4.30  4.30 

– հատակի երրորդ գոտի Rբերված հատակ - 3 մ2·°C /Վտ  8.60  8.60  8.60 

 

5. Օժանդակ ցուցիչներ 

N Ցուցիչի անվանում Ցուցիչ  
Չափի 

միավոր 

Պահանջ-

վող 

արժեքներ 

Փաստացի 

արժեքներ 

Բարելավ-

ված 

արժեքներ 

16 
Նվազեցրած ջերմափոխանցման 

գործակից 
Kընդ. Վտ/(մ2·°C)  0.452   1.129   0.469  

17 
Ջեռուցման շրջանում օդի շրջանառու-

թյան արագություն՝ ըստ օդափոխության 

տեսակարար նորմատիվ արժեքի 

Nօդ ժամ-1  0.322   0.372   0.322  

18 
Կենցաղային ջերմանջատման 

տեսակարար գործակից 
qկենցաղ Վտ/մ2  17.0  17.0   17.0  

19 
Ջերմային էներգիայի սակագին՝ ըստ 

նախագծի 
Сսակագին դրամ/կՎտժ  -  - 

20 
Ջեռուցող սարքերի և շինարարության 

տարածքում գտնվող ջերմային ցանցին 

դրանք միացնելու տեսակարար արժեք 

Сջեռ. 
դրամ/ 

(կՎտժ/տարի) 
 -  - 

21 
Էներգիայի միավորի խնայման 

տեսակարար հասույթ 
Wհասույթ

դրամ/ 

(կՎտժ/տարի) 
-   - 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ջերմային

վետությա

 

Օդափոխ

տեսակա

 

Կենցաղա

նավետու

 

Արեգակն

մուտքերի

տեսակա
 

N 

26 
Ջեռ

 

27 
Բնա

յուր

 

28 
Հետ

գոր

29 
Ջեր

գեր

 

30 
Ջեռ

գոր
 

N 

31 
Ջեռ

թյա

տես

32 
Ջեռ

թյա

տես

33 Էնե

34 
Շեն

գոր
 

 

Ցուցիչի ա

ն պաշտպան

ան տեսակար

խության արդյ

րար գործակ

ային ջերմանջ

ւթյան տեսակ

նային ճառագ

ի արդյունավ

րար գործակ

ռուցման ինքն

ակելի շենքեր

րաքանչյուր բ

տստացման (

րծակից  

րմային մուտ

րազանցում ե

ռուցման համ

րծակից 

Ց

ռուցման շրջա

ան հաշվարկա

սակարար գո

ռուցման շրջա

ան ստանդարտ

սակարար գո

երգաարդյուն

նքի նախագծի

րծող նորմատ

անվանում 

նության արդյ

րար գործակի

յունավետութ

ից 

ջատումների 

կարար գործա

գայթումից ջե

վետության 

ից 

նակարգավո

րում ջերմայի

բնակարանու

(ջերմության ե

տքերի օգտագո

են ջերմային կ

մակարգից լր

8. Էներ

Ցուցիչի անվա

անում ջեռուց

ային արդյունա

ործակից  

անում ջեռուց

տացված արդ

ործակից  

ավետության

ի համապատ

տիվ պահանջն

6. Տե

ունա-

ից 

թյան 

արդյու-

ակից 

երմային 

k

Ցուցիչի ան

որման արդյու

ին սպառման

ւմ առկա է ջե

երկրորդային

ործման նվա

կորուստների

րացուցիչ ջերմ

րգաարդյունա

անում 

ման և օդափ

ավետության

ման և օդափ

դյունավետու

ն դաս (կատե

տասխանությո

ներին 

եսակարար ց

Ցուցիչ  
մ

kպաշտպ. Վտ

kօդափոխ. Վտ

kկենցաղ Վտ

kճառագայթ Վտ

7. Գործակի

նվանում 

ւնավետությա

 նվազեցումը

երմային էներ

ն օգտագործմ

զումը հաշվա

ին  

մային կորուս

ավետությա

ոխում-

ն 

ոխում-

ւթյան 

գորիա) 

ունը ջերմայի

ցուցիչներ 

Չափի 

միավոր 

Պ

ա

տ/(մ3·°C)

տ/(մ3·°C)

տ/(մ3·°C)

տ/(մ3·°C)

իցներ 

ան գործակից

ը հաշվառող գ

րգիայի հաշվա

ման) արդյուն

առող գործակ

ստները հաշվ

ան համալիր

Ցուցիչ  

qհաշվ.ջեռ.  Վ

qնորմ.ջեռ. Վ

ին պաշտպան

Պահանջ-

վող 

արժեքներ 

Փ

ա

 0.3327  

 0.0987  

 0.298  

 0.0647  

ց 

գործակից, եր

առում  

նավետության

կից, երբ դրան

վառող 

ր գործակիցն

Չափի 

միավոր 

Վտ/(մ3·°C) 

Վտ/(մ3·°C) 

նության 

Փաստացի 

արժեքներ 

 0.8316  

 0.1140  

 0.298  

 0.0647  

Ցուցիչ

ζ 

րբ 

ξ 

ն 
kհետստացո

նք 

ν 

βh 

ներ  

Պահան

ջվող 

արժեքն

եր 

Փ

ա

 0.327   0

 0.521   0

B+ 

 ԱՅՈ 
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Բարելավվա

արժեքներ

 0.3453 

 0.0987 

 0.298 

 0.0647 

չ 

Պահան

վող 

արժեքն

0.5

- 

ում 0%

0.7809

1.13

Փաստ

ացի 

արժեք

ներ 

Բար

վա

արժ

ր

0.908   0.3

0.521   0.5

E B

ՈՉ ԱՅ

ած 

ր 

նջ-

եր 

93 

րելավ

ած 

ժեքնե

ր 

342  

521  

B+ 

ՅՈ 



 
 

N 

35 
Ջեռ

փոխ

էներ

36 
Ջեռ

փոխ

էներ

37 
Ընդ

ջեռո

Ջեռուցմա

տեսակա

կՎտժ/մ2,

սպառում

Կոնդենս

շահագոր

Բաժանե

ջեռուցմա

դառնում

 

Ցուցի

ռուցման շրջա

խության նպա

րգիայի տեսա

ռուցման շրջա

խության նպա

րգիայի սպառ

ամենը ջերմո

ուցման շրջա

ան շրջանո

արար սպառ

, ինչը 62,4 

մից:  

սացիոն կա

րծման դեպք

լով «Qտարիջ

ան և օդափ

մ է տարեկան

իչի անվանու

անում ջեռուցմ

ատակներով ջ

ակարար սպա

անում ջեռուցմ

ատակներով ջ

ռում  

ության կորու

անում  

ում ջեռուցմ

ռման (q) ա

տոկոսով պ

աթսաների 

քում, կաթսա

Նկար 22. Կոն

եռ.» արժեքը

փոխության 

ն 41,445 կՎտ

 

9. Շենք

ւմ 

ման և օդա-

ջերմային 

առում  

ման և օդա-

ջերմային 

ւստներ 

ման և օդա

րժեքը բարե

պակաս է ո

տեղադրմա

այի արդյուն

նդենսացիոն

ը կաթսայի

նպատակնե

տժ: 

քի էներգետ

Ցուցիչ  

q 

Qտարիջեռ.

Qտարիընդ.

ափոխության

ելավման դ

ոչ բարելավվ

ան և դրան

նավետությո

կաթսայի ար

արդյունա

երով ջերմա

տիկ բեռնված

Չափի միա

կՎտժ/մ3·տ

կՎտժ/մ2·տ

կՎտժ/տա

կՎտժ/տա

ն նպատակ

դեպքում ընդ

վված (բազա

նք 60-40˚C

ունը ենթադր

րդյունավետո

վետության

ային էներգի

ծք 

ավոր 

Պահ

վող 

ժեք

տարի 33

տարի 99

արի 38,9

արի 51,2

կներով ջեր

դունվում է 

ային) տարբե

C աշխատա

րվում է 98%

ության կոր 

վրա՝ ջեռո

իայի վերջն

հանջ-

ար-

քներ 

Փաստ

ցի ա

ժեքն

.29 92.3

.87 277.

925 108,0

297 112,4

րմային էներ

տարեկան

երակի նորմ

անքային ռե

: 

 

ուցման շրջ

նական սպա
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տա

ար-

ներ 

Բարել

ված ա

ժեքն

38 34.7

15 104.2

022 40,6

444 52,79

րգիայի 

104,21 

մատիվ 

եժիմով 

ջանում 

առումը 

լավ-

ար-

եր 

74 

21 

17 

93 
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9. Աղբյուրներ 

1. Հայկական ստանդարտ ՀՍՏ 362-2013 «Էներգախնայողություն. Շենքի էներգետիկ 

անձնագիր. Հիմնական դրույթներ.Տիպային ձև»  

2. Հայկական ստանդարտ ՀՍՏ 371-2016 «Բնակելի և հասարակական շենքերում 

էներգետիկ աուդիտի իրականացման մեթոդաբանություն» 

3. Շինարարական նորմեր ՀՀՇՆ 24-01-2016 «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» 

4. Շինարարական նորմեր ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն» 

5. Շինարարական նորմեր ՀՀՇՆ II-7.02-95 «Շինարարական ջերմաֆիզիկա շենքերի 

պատող կոնստրուկցիաների. Նախագծման նորմեր» 

6. Շինարարական նորմեր ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի 

լավորակում» 

7. Շինարարական նորմեր ՀՀՇՆ II-8.04.01-97 «Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային 

անվտանգություն» 

8. Շինարարական նորմեր ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում» 

9. Շինարարական նորմեր ՀՀՇՆ 31-03-2018 «Հասարակական շենքեր և շինություններ»  

10. Շինարարական նորմեր ՀՀՇՆ 40-01.01- 2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և 

ջրահեռացում» 

 


